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פרק 0 – מוקדמות
01 כללי
עבודות מכרז זה תבוצענה ע"פ המפרט הכללי של הוועדה הבינמשרדית, אלא אם כן נאמר אחרת במפרט מיוחד זה.

02 דוגמאות
לכל סוג עבודה תבוצע דוגמא לפני ביצוע לאישור החומרים ואופן הביצוע. היקף הדוגמאות 1 מ"ר לשטח של בניה או ריצוף, 1 מ"א לדוגמאות אורכיות כגון: קופינג,
ו-5 מ"ר לדוגמאות המכילות סלעים. הדוגמאות תצולמנה ותחייבנה להמשך ביצוע. המזמין רשאי לבקש הכנסת שינויים בדוגמאות עד להנחת דעתו.


הדוגמאות תוכננה באתר מיוחד שיבחר הקבלן, ולא במקום הביצוע הסופי.


03 התוויה
הקבלן יסמן את עבודות הפיתוח באתר, בין מקבצים שיקבל מהמתכנן ובין ע"פ מידות בתוכניות. הסימון יהיה בולט.
הקבלן יקרא למפקח לאישור הסימון לפני הביצוע. המפקח רשאי לשנות התכנון ע"פ התרשמותו מהסימון ולבקש סימון חוזר.
פרק 14 – עבודות אבן וקירות
14.01
אבן על קירות בטון



1. אבן החיפוי תהיה מ-4 סוגים כדלקמן:


    - פסים אנכיים מאבני טרוונטין צהובות בעובי 12 מ"מ, גובה נדבך 10 ס"מ, 


      אורך אבן חופשי.


    - צורות מאבן גיר אדמדמה דוגמת בית פג'אר או שו"ע, גודל האבנים 25/25


      ס"מ או 50/25 ס"מ, עובי האבן כ-3 ס"מ, סיתות מסמסם.


    - קופינג מאבן גיר לבנה בעובי 8 ס"מ מקצועות מעוגלים בשיוף, סיתות 


      מסמסם, כולל סיתות המקצועות וההתעגלות. רוחב האבן ע"פ הביצוע של 


      הקיר, כולל ההבלטה מפני הקיר ע"פ הפרט.


    - קופינג מאבן כנ"ל מעל הפסים האנכיים בעיבוד מיוחד ע"פ הפרט וסיתות 


      מסמסם.


2. לקראת הביצוע יסמן הקבלן את קווי המתאר של הצורות על הקיר בעזרת 


    המתכנן.


3. האבנים תחתכנה באתר לצורתן הסופית בהתאמה לקווי המתאר על גבי 


    הבטון.


4. הביצוע בהדבקה לקיר בדבק פלסטומר 603 של חברת טרמוקיר או שו"ע, 


    איכות ההדבקה תיבדק באתר. הבדיקה תבוצע בניסיון להסיר את האבנים 


    באמצעות הידיים, חומר שיאפשר הסרת האבנים יפסל. 


    עובי הדבק בצורות מינימלי, עובי הדבק ברצועות האנכיות 2 ס"מ לפחות כדי 


    שתהיה הבלטה ניכרת מעל פני הטיח.


5. בצורות יבוצע בנוסף להדבקה גם עיגון לקיר, העיגון יהיה בברגים נשברים, 


    בורג לכל אריח 25/25 ושני ברגים לאריחים 50/25.



6. יבוצע כיחול במישור האבן בתערובת על בסיס מלט לבן עם פיגמנט ע"פ 


    דוגמאות שיכין הקבלן באתר.


7. המדידה לתשלום לפי שטח נטו.

14.02
קירות אבן שכבות


1. הבניה היא קיר מורכב מבטון ב-30, עם חזית בבניית אבן שכבות.


2. אבן השכבות תונח ב"שכיבה" , רצועות במידות 5-12 ס"מ.


3. עובי האבן בחזית יהיה עם פטינה טבעית.


4. הבנייה עם טיט מנוגב, אין צורך בכיחול.


5. ראש הקיר יבוצע באבן כדוגמת הקיר לכל רוחבו.


6. היסוד מבטון ב-30 ע"פ התוכניות.


7. המדידה לתשלום לפי אורך כולל היסוד וכל עבודות האבן והבטון. 

14.03
טיח חוץ שלוש שכבות



1. הטיח יבוצע בשלוש שכבות – התזת בטון, שכבה מיישרת ושכבה עליונה 


    בהתזה של טיח פיגמנטי אקרילי, גוון הטיח הסופי יקבע באתר על סמך 


    דוגמאות שיכין הקבלן.


2. העבודה מיועדת לקירות תומכים בחציבה.


3. הקבלן ידאג לניקיון מוחלט בגבול עבודות הטיח וינקה התזות ונשורת ככל 


    שתיווצרנה.


4. ברווחים האנכיים המיועדים לנגר הגשם, הטיח יהיה מוחלק ולא מותז.


5. המדידה לתשלום לפי שטח נטו ללא הבדלה בין משטחים ישרים 


    ומעוגלים, אנכיים או אלכסוניים, קטנים או גדולים וכיו"ב.

14.04
פנלים מעוצבים לקירות קרקע משוריינת



1. הפנלים יעוצבו ע" הפרט עם שכבת גרנוליט צבעונית.


2. דוגמאות לביצוע דומה בקירות של גשר נחל אוג בכביש 1 מזרח, מזרחה 


    למעלה אדומים.


3. העיצוב יבוצע בכמות של עד 1/3 מכמות הפנלים הכוללת.


4. לא יוכל בביצוע לפני שתאושר דוגמא בחצר המפעל.


5. לא יהיה תשלום מיוחד עבור העיצוב והעבודה תשולם במסגרת עבודת 


    הקיר הכוללת.


14.05
עיבוד קופינג בבטון חשוף



1. העבודה מיועדת לראשי הקירות של הקרקע המשוריינת.


2. היציקה תבוצע בתבניות עץ חדשות או בתבניות מתכת.


3. התשלום לפי אורך.


4. אם ידרש זיון הוא ימדד בנפרד ע"פ סעיפי המהנדס. 
פרק 40 – עבודות פיתוח
תת פרק 40.1
עבודות עפר

40.1.1
בורות לעצים במדרכות



1. בורות לעצים במדרכות יהיו במידות 1.0 X 1.0 X 1.0 מ'.


2. 85 ס"מ תחתונים ימולאו באדמת גן ו-15 ס"מ עליונים בטוף מסוג גרוס


    0.8.


3. המדידה לתשלום של חפירת הבור ביחידות ושל מילוי האדמה והטוף ע"פ 


    נפח. 

40.1.2
חיפוי באדמת חישוף



1. אדמת חישוף מאזורים בהם יש שיטה מכחילה ועד למרחק של 10 מ' 


    מגזע העץ תסולק מהאתר.


2. שאר אדמת החישוף תחפר עד לעומק 30 ס"מ ותישמר לפיזור חוזר. 


    אדמה זו יכול שתכיל עד 15% מנפחה אבנים בגודל עד 15 ס"מ.


3. אדמת החישוף תפוזר ע"ג המדרונות בשכבה בעובי 20 ס"מ, אם תחסר 


    אדמת חישוף לכיסוי מלא של המדרון תהיה השלמה של אדמת גן, 


    כהגדרתה בסעיף 40.02.


4. אם יהיה עודף באדמת חישוף והיא תהיה מתאימה בתכונותיה לאדמת גן 


    ניתן יהיה להשתמש בה כאדמת גן.


5. המדידה לתשלום של החישוף במסגרת סעיפי המהנדס.


    הפיזור, כולל אחסון האדמה עד לפיזור, ישולם לפי שטח עליו התבצע 


    הפיזור. להשלמת חוסרים באדמת גן לא יהיה שינוי במחיר, שימוש 


    בעודפי חישוף בתור אדמת גן ישולם ע"פ סעיף אדמת הגן.

40.1.3
חיפוי באדמת גן



1. אדמת הגן תפוזר בדרך כלל בשכבה בעובי 40 ס"מ לפחות במדרכות 


    ובאיי תנועה, בגומות עצים או לפי הוראות המפקח.


2. האדמה תהיה מסוג האדמה האלוביאלית של השפלה או אחרת, על סמך 


    דוגמא שיספק הקבלן.


3. המדידה לתשלום לפי נפח ללא הבדלה בעובי הפיזור ובגודל השטח המפוזר.

40.1.4
סלעיות



הסלעים יהיו קרובים בצורתם לתיבה ופניהם עם פטינה טבעית.


שיפוע הסלעיות יהיה 1:1.


הנדבכים יהיו תמיד אופקיים ושינוי הגובה יושג בתוספת או גריעה של נדבך 


ולא בהטיית הנדבך כלפי האופק.


הרווחים בין הסלעים ואחריהם ימולאו באדמת גן ובשום מקרה לא יראה 


חומר המילוי של המדרון.


המדידה לתשלום לפי שטח של סלעיה אלכסונית.
תת פרק 40.2
ריצופים וסלילה
40.2.1 
אבני שפה


1. אבני שפה תהיינה טרומיות מבטון אפור.


2. האבנים מיועדות לשפת מדרכה ולגומות עצים .


3. המפקח רשאי להחליף סוג אבן שפה אחד בשני ללא מגבלה.


4. המדידה לתשלום לפי אורך.

40.2.2 
ריצוף משתלבות



1.העבודה היא ריצוף מדרכות ברוחבים משתנים.


2. האבנים הן מסוג 20/20/6 ו-10/10/6.


3. הגוונים יקבעו באתר ע"י המתכנן על סמך דוגמאות שיכין  הקבלן.


4. המדידה לתשלום לפי שטח כולל רצועות הסימון באבן לבנה.

40.2.3
ריצוף ריפרפ 



1. המרצפים יהיו מבטון ב-30 בעובי 10 ס"מ עם רשת זיון 8 כל 20 ס"מ.


    המדידה לתשלום לפי שטח וכוללת את הזיון.



2. הריצוף יבוצע עם טיט וכיחול ע"ג מרצף הבטון.


    האבן תהיה אבן שכבות שטוחה עם פנים של פטינה טבעית, אופן הבניה 


    ע"פ המפרט הכללי, פרק 14, בניה כפרית.


3. בסיום ריצוף הגובל בקרקע תהיה חגורת בטון סמויה ע"פ הפרט.


4. בכיכר יבוצעו בריצוף דוגמאות של "נחלים" בגרנוליט שקוע בגוון שיקבע 


    המתכנן על סמך דוגמא באתר. 
 

5. בכל מקרה הבניה תבוצע "מבחוץ פנימה": קודם כל תונחנה אבנים 


    גדולות עם דופן ישרה על גבול העבודה ואח"כ יבוצע מילוי הריצוף כלפי 


    פנים המשטח.


6. המדידה לתשלום לפי שטח ללא הבדלה בין שטחים גדולים או קטנים, 


    נרחבים או צרים. דוגמאות הגרנוליט תימדדנה כחלק משטח הריפרפ. 


40.2.4
ריצוף מעוצב באי תנועה 




1. העיצוב יבוצע מאבני שכבות בעובי 5 ס"מ לפחות, עם פנים בפטינה 


    טבעית בגוון אדמדם, או בגוון אחר שיאושר ע"י המפקח.



2. הביצוע כולל רצועות ברוחב של 20 ס"מ שמגדירות ערוגות גינון או 


    כולאות ביניהן ריצוף של חלוקי נחל. בערוגות תהיינה האבנים ברוחב 


    פחות או יותר אחיד ורוחב הרצועה הכולל יהיה 20 ס"מ בממוצע עם 


    חריגות ברוחב פנימה והחוצה עד 3 ס"מ. בצורות "הגבעול" יבוצע התווך 


    בחלוקי נחל לבנים.


3. מתחת לריצוף יבוצע מרצף בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ והבנייה תהיה עם 


    טיט.


4. אבן השכבות תכוחל בתערובת צמנט חול ים. 2:1 בגוון שיקבע המתכנן,


    חלוקי הנחל יכוחלו בתערובת כנ"ל נוזלית בשפיכה. 
40.2.5
סלילה באספלט



1. העבודה היא ביצוע ריסוס ביטומן ואספלט מדרכות 4 ס"מ באי התנועה 


    של שדרות וירג'יניה.


2. יש להקפיד על מגע מדויק עם ריצוף הריפרפ ואבני השפה ומילוי בשטחים 


    צרים. הדבר יכול להתבצע בהידוק ידני כלפי הריצוף שבוצע קודם לכן, או 


    בביצוע עודף מקדים באספלט וניסור עבור עבודות הריצוף שתבוצענה 


    לאחר מכן.


3. המדידה לתשלום לפי שטחים מבוצעים נטו כולל ריסוס הביטומן וביצוע 


    הסלילה.
פרק 41 – עבודות גינון והשקייה
תת פרק 41.1
יחס לעצים קיימים
41.1.1
הדברת שיטה מכחילה



1. העבודה תבוצע ע"פ מפרט מע"צ המצורף כנספח, גם העבודה הבסיסית 


    וגם התחזוקה.


2. העבודה תבוצע מייד עם קבלת צו עבודה, תחזוקה בנושא תבוצע כל 


    תקופת העבודה עד קבלת שטחי הגינון ע"י העירייה.


3. המדידה לתשלום קומפלט עבור כל השטח הכלוא בגבולות העבודה.

41.1.2
העתקת עצים



1. אדמת גן לבורות שתילה :


    סעיף זה מתייחס לאזור השתילה.


    אם חומר החפירה של הבורות יהיה משביע רצון הוא יוחזר עם השתילה 

    ללא תשלום. 


    אם חומר החפירה לא יהיה משביע רצון, יסלק אותו הקבלן מהאתר ויביא 

    במקומו אדמת גן. 


    אדמת הגן לבורות השתילה תהיה מסוג הקרקע באזור השתילה. 


    ההנחיה לשביעות רצון מאיכות הקרקע הנחפרת תהיה ע"י המפקח.


    המדידה לתשלום של אדמת הגן המסופקת לפי נפח.


    עבור גריפת אדמה מסביבות הבור לא יהיה תשלום.




2. העתקת עצים :

1. העתקה רק  על ידי גנן מקצועי מוסמך לכך.


2. עצים נשירים מועתקים בדרך כלל בחודש ינואר – פברואר. 

    עצים ירוקי עד ורגישים לקור מועתקים בין מרץ – מאי.


3. בכל מקרה אין להעתיק עצים בין יוני – אוקטובר.


4. יש לדאוג לדרך גישה נקייה ממכשולים ממקום העץ למקומו החדש.


5. העתקה תבוצע בשעות קרירות, יש לסמן על גבי הגזע לפני הוצאתו  

    את צד צפון בצבע אדום.


6. הגיזום של העץ יתבצע תוך השארת גזע/גזעים ראשיים וענפי שלד 
    עיקריים ומשניים, גיזום על ידי דילול ענפים נמוכים ו/או יבשים (להימנע 
    ככל האפשר מהקצרות). יחס נוף שורש צריך להיות 1:2, או יותר, יש 
   
    להשאיר כמה שיותר זרועות נוף.


7. פצעי הגיזום יימרחו במשחת עצים אנטי פטרייתית, הגזע יימרח בלובן 
    למניעת נזקי קרינה.


8. יש להימנע מפציעת הקליפה והענפים בזמן ההרמה וההעברה.


9. יש לחפור תעלה מסביב לעץ וליצור גוש בקוטר פי 10 מהגזע ובעומק 
    0.75 מטר.


10. העברה תיעשה בקרקע יבשה יחסית כדי למנוע התפוררות הגוש.


11. יש להימנע בזמן ההעברה מקריעת שורשים, זאת על ידי גיזום 
   
      במזמרה של השורשים החורגים מהגוש הגדול בזמן ההרמה על ידי 
      המנוף מהקרקע.


12. יש לעטוף גוש השורשים ביוטה, יש להרטיב את נוף העץ והגוש 

      לאחר ההעמסה על המשאית על ידי ערפול ולחות על ידי כיסוי 

      שורשים בשקים לחים בזמן ההעברה ולאחריה כולל בזמן ההנחה 
      במקום החדש.


13. העתקה כוללת: גיזום העץ כהכנה להעברה, חפירה מסביב לעץ  

      במרחק פי 10 מרוחב הגזע לפחות, הוצאה מן הקרקע והעברה 

      לאתר הנטיעה המוכן לקליטתו, נטיעה בכיוון זהה לזה שצמח העץ 
      באתר גידולו, מערכת השקיה ועיגון.

14. שתילה באתר החדש ע"י הנחה בבור גדול מקוטר שורשי העץ כולל 
   
      גוש האדמה. יש לפזר אדמה לחה, גננית, מטויבת 100 ליטר קומפוסט

      ו-200 גרם מולטיקוט סביב השורשים ובתחתית הבור וסביב בסיס הגזע.


15. יש לעגן העץ במקום החדש ע"י כבלי פלדה ועוגנים בהתאם לנדרש ע"פ 

      גודלו.


16. יש להשקות העץ לאחר ההנחה, אך אין להציף יותר מידי כדי למנוע 

      סכנת קריסה.


17. יש להמשיך בערפול הנוף ע"י ממטירונים במשך שבוע לאחר ההעתקה.


18. העצים יועתקו למקומות שעליהם יורה המפקח, בתחום העיר ובסביבתה, 

      עד למרחק של 5 ק"מ מגבולות העיר. 

      הכשרת הקרקע באזור הנטיעה, דרכי הגישה וסידור מקור מים באחריות 
  
      הקבלן.


19. העתקת העצים תבוצע בתיאום מלא עם רט"ג וקק"ל.


20. הקבלן יתחזק את העצים במשך 3 חודשים לאחר השתילה, המסירה 

      לגורם הקבע תתבצע בתום 3 חודשים אלו.


21. התחזוקה כוללת השקיה מתמדת שתשמור על האדמה לחה כל העת, 
   

      מקור המים להשקיה באחריות הקבלן ואם לא תתאפשר השקיה בצנרת

      ישתמש הקבלן במיכלית, התשלום עבור המים על חשבון הקבלן.


22. המדידה לתשלום בתום שלושת חודשי האחזקה לפי יחידות עץ, רק עבור 
      עצים שיקלטו בפועל על סמך חוות דעת של המפקח.

      מודגש בזאת שמחיר היחידה כולל כל העבודות והחומרים הדרושים, כולל 

      הקומפוסט, הדישון, מערכת ההשקייה, המים וכיו"ב. רק אדמת גן, אם 

      תדרש, תשולם בנפרד.
תת פרק 41.2
עבודות גינון

41.2.1
הכנת הקרקע


העבודות תבוצענה ותשולמנה ע"פ המפרט הכללי.

41.2.2
עבודות שתילה



1. העבודות תבוצענה ותשולמנה לפי המפרט הכללי.


2. הקומפוסט יהיה קומפוסט טבעי רקוב ממקור מאושר. לתשומת לב 


    שתשלום ע"פ סעיף זה רק לשתילים חדשים בהעתקה ישולם הקומפוסט 


    במחיר יחידת העץ. 


3. הדשן יהיה אורגני כדוגמת "כופתיגן מועשר" של גבעת עדה או שו"ע.


4. כל סעיפי הגינון, כוללים בתוכם אחזקה של 3 חודשים מתאריך הקבלה.


5. התשלום עבור המים, גם בתקופת האחזקה של 3 חודשים ע"ח הקבלן.

41.2.3
זריעה ידנית




1. הזריעה תתבצע ע"ג מדרונות מילוי.


2. סוגי הזרעים ומועדי הזריעה יתואמו ע"י הקבלן עם פקח רט"ג מיד עם 


    קבלת צווי העבודה. לתיאום זה יש עדיפות על פני הנאמר בהמשך 


    הדברים.


3. הזרעים יאספו באתר ובסביבתו או יקנו אצל ספק מוכר, ע"פ התיאום עם 


    רט"ג.


4. זריעה ידנית תתבצע לאחר ירידת כ-50 מ"מ גשם ראשונים להנבטת 


    עשביה פולשנית והדברתה. הזריעה תתבצע בין מחצית נובמבר למחצית 


    דצמבר בהתאם לתנאי האקלים, דרישות הצמח וע"פ הנחיית המפקח. 


    הזריעה תתבצע בתלמים בהצנעה או ע"פ הנחיות ספק הזרעים והמפקח 


    באתר. עד חודש אפריל שלפני הזריעה יתקשר הקבלן עם ספק זרעים 


    מאושר ויעביר למפקח העתק הזמנה של הכמויות הנדרשות. אחזקת 


    זרעים עד למועד הזריעה תהיה ע"י ספק הזרעים הוא יעבירם לרשות 


    הקבלן ברגע האחרון לפני הזריעה.  


5. כמות הזרעים עד 2.0 ק"ג לדונם.


6. המדידה לתשלום לפי שטח.

תת פרק 41.3
עבודות השקייה
41.3.1 
עבודות השקייה



העבודות תבוצענה ותשולמנה ע"פ המפרט הכללי.

פרק 44 – גדרות 
44.01
גדרות סבכה




1. הגדרות תהיינה מגולוונות ע"פ התקן וצבועות בתנור.


    הגדרות תיוצרנה מאלמנטים טרומיים ותחוברנה באתר בברגים מגולוונים


    האביזרים והביצוע יהיו ע"פ מפרט גדר ניו ג'רסי של יהודה רשתות.


    התאמת שדות תהייה בשדה האמצעי בקטע מסוים. הביצוע ידלג עליו, 


    ואז ימדד הרווח לייצור שדה מיוחד. לא תהיה התאמת שדות באתר.


    העיגון לקיר יהיה בפלטקות עם דיבלים לפי מפרט המהנדס.


2. המדידה לתשלום לפי אורך מדוד לאחר ההתקנה, לפי סוגי הגדרות.
44.02
גדר רשת זמנית

1. הגדר תהיה גדר בקר אוסטרלית כמקובל במע"צ.

2. הגדר תתווה בהתחלת העבודה על גבול העבודות.
3. הגדר תישאר רכושו של הקבלן ובסוף ה עבודה ייסלקה מהאתר.
4. המדידה לתשלום לפי אורך. 
רשימת תוכניות

מס' תוכנית

קנ"מ



נושא


201


1:250


תוכנית גינון שד' וירג'יניה

202


1:250


תוכנית גינון שד' וירג'יניה

203


1:250


תוכנית גינון שד' וירג'יניה

204


1:250


תוכנית גינון שד' וירג'יניה
    
211


1:250


תוכנית השקייה שד' וירג'יניה

212


1:250


תוכנית השקייה שד' וירג'יניה

213


1:250


תוכנית השקייה שד' וירג'יניה

214 


1:250


תוכנית השקייה שד' וירג'יניה

300


1:500


פריסת קירות שד' וירג'יניה

400


שונים


חתכי רחוב אופייניים

401


שונים


פרטי ריצוף וסלילה

402


שונים


פרטי קירות


403


שונים


פרטי מעקות ברזל
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