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פרק 40 - פיתוח  האתר

40.1  - עבודות ריצוף ואבני שפה


ריצוף באבנים משתלבות וחומרים אחרים

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6-8 ס"מ, המחיר כולל ריצוף בצמוד לשוחות, התאמת האבן למבנה המכסה ו/או סדור מיוחד סביב המכסה והשלמת יציקת בטון ב- 20 מעל המכסים. צבע הבטון בהשלמה יהיה מותאם לצבע הריצוף סביבו.

הריצוף יתכן בסידור בגוונים שונים (הגוונים ימסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע) או בדוגמאות לפי דרישות המתכנן. הנחת האבנים תהיה בצורה שתימסר לקבלן ע"י המפקח/התכניות. במידה  וידרש , יבצע  הקבלן קטע  נסיוני ללא  תמורה נוספת  מצד המזמין .

המחיר כולל שכבת חול בעובי 4 ס"מ, אספקת האבנים וצורת דרך לרבות הידוק מבוקר. השלמות והתאמות יבוצעו ע"י יחידות חצי או ע"י ניסור באתר במסור מכני בלבד וכל יתר העבודות כמפורט בסעיף 4004 של המפרט הכללי. מיסעות מאבנים משתלבות יש לבצע  עפ"י סעיף  51072  במפרט  הכללי . המצעים ימדדו בנפרד .

התשלום לפי שטח במ"ר בהתאם למסומן בתוכניות.

                     אבני שפה מבטון טרום כולל יסוד וגב מבטון

המחיר כולל את החפירה, יסוד מבטון, גב מבטון, אספקה והנחת אבני השפה מכל  הסוגים. כמו כן כולל המחיר הנחת אבני שפה בקוים שבורים, מעוגלים בקשתות והנחת אבן שפה מונמכת.

בקטעים מעוגלים יותקנו אבני שפה באורך 1/2 - 1/4   מטר המיוצרות במפעל. במקומות נדרשים יבוצע ניסור אבני שפה להתאמה. לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש. בקשתות ובפינות ידרש שימוש באבני שפה חרושתיות  מותאמות לקשת או זוית , הכלולות במחיר.

התשלום לפי אורך במ"א בהתאם למסומן בתוכניות.



51.1  עבודות הכנה ופירוק

חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה
על הקבלן לבצע הורדת צמחיה גם אם לא יבוצע חישוף כמפורט במפרט הכללי, כולל ריסוס בחומר קוטל עשבים לפי דרישות המפקח.

החישוף יבוצע בכבישים ובמגרשים. שכבת החישוף תהיה בעובי 20 ס"מ או יותר לפי דרישות המתכנן והמפקח.

         החישוף יבוצע אך ורק באותם מקומות שיאושרו מראש ע"י המפקח בכתב.

אדמת החרסית (שתחושף) הנמצאת בין מרבצי הסלע ותמצא ראויה לשימוש, תאחסן לפיתוח נופי לפי הוראות אדריכל הנוף והמפקח.

העבודה כוללת את סילוק כל החומר שיפסל למקום שפיכה מאושר.

התשלום יהיה לפי מ"ר.

פירוק משטחי בטון
העבודה תבוצע בהתאם למפורט במפרט הכללי.

 סעיף זה מתייחס לפירוק משטחי בטון - לרבות בטון מזוין בכל עובי שהוא.

העבודה תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו/או מתקנים אחרים ו/או בחלקים של המשטח שאינם להריסה. העבודה כוללת סילוק הפסולת למקום שיאושר ע"י המפקח והרשות המקומית, לכל מרחק שיידרש.  לא תשולם תוספת מחיר על הובלת הפסולת.

אם יידרש הקבלן לפרק רק חלק ממשטח הבטון, יהיה עליו לחתוך במסור את הבטון בצורה שהחלק שהוא לא לפירוק לא ייפגע ולאחר מכן לפרק את הקטע שהוא לפירוק.

התשלום יהיה לפי מ"ר מדוד לפני הפירוק.

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים

העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי.

התשלום יהיה לפי מ"ר.

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות

העבודה מתייחסת לפירוק שכבות אספלט והמבנה הקיים בכבישים ובמדרכות בהתאם להערות המפקח בשטח כולל סילוק החומר החפור מהשטח למקום שיאושר ע"י המפקח והרשות המקומית לרבות העברת אישור הטמנה למזמין/פיקוח.

התשלום יהיה לפי מ"ר.

פירוק אבני שפה
סעיף זה מתייחס לאבני שפה ואבני גן, מכל סוג שהוא.

העבודה כוללת פירוק אבני שפה מכל סוג ואבני גן וסילוק כל החומר למקום שיאושר ע"י המפקח והרשות המקומית.

התשלום יהיה לפי מ"א.

פירוק מדרכות מרוצפות
סעיף זה מתייחס לפירוק משטחים מרוצפים באבני ריצוף שונות.

הפירוק יבוצע בזהירות מבלי לפגוע בשלמות אבני הריצוף. העבודה כוללת גם ניקוי האבנים, הובלתן ופיזורן באזור האתר, במקום שיתואם עם המפקח ועם בעל הריצוף ו/או הובלתן ואחסונן במקום שיתואם עם המפקח.

התשלום יהיה לפי מ"ר.

פירוק מעקה

העבודה תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו/או מתקנים אחרים ו/או בחלקים של המעקה שאינם לפירוק. העבודה כוללת סילוק הפסולת למקום שיאושר ע"י המפקח והרשות המקומית, לכל מרחק שיידרש.  

לא תשולם תוספת מחיר על הובלת הפסולת.

התשלום יהיה לפי מ"א מדוד לפני ההריסה.

פירוק גדר רשת

העבודה תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו/או מתקנים אחרים ו/או בחלקים של הגדר שאינם לפירוק. העבודה כוללת סילוק הפסולת למקום שיאושר ע"י המפקח והרשות המקומית, לכל מרחק שיידרש.  

לא תשולם תוספת מחיר על הובלת הפסולת.

התשלום יהיה לפי מ"א מדוד לפני ההריסה.

מילוי מבטון CLSM (תעלות,תאים וכו')
                    תאור העבודה: מילוי בבטון מסוג CLSM של תעלות ובורות להנחת קווי ומתקני 

                    תשתית   ובכל מקום אחר עליו יחליט המפקח לצורך מילוי וכיסוי מהיר של דרכים 

                    באתר לצורך שמירת וקיום רצף הנסיעה והתנועה באתר. 

4.20 הגדרות
4 תערובת CLSM משמשת כחלופה למילוי מהודק, וידוע גם כמילוי בעל צפיפות מבוקרת, ומילוי נוזלי. ה- CLSM נבדל מבטון רגיל הואיל והוא מכיל מוספים מיוחדים לבקרת זרימה, אויר ותכנות נוספות וכן כמות נמוכה של צמנט להפחתת התפתחות החוזק למטרת חפירה עתידית אפשרית. מוסיפים כימיים נוספים ומאפשרים ליצור CLSM עם הגדרות מיוחדות של חוזק, זרימה, התקשות וחדירות.

5 ה- CLSM הקשוי יכול להחפר באמצעים מכניים רכים בחוזק של PSI 200 (MPA 1.5) מכס' לאחר שנה, או חופרים באמצעים ידניים בחוזק של PSI 100 (MPA 0.7) מכס' לאחר שנה.
4.21 הדגשות
הנתונים נדרשים: יש לספק ליצרן כמויות נדרשות, שיטת היציקה והמלצות לשימושי החומר.

1. דרישות טכניות ובקרת איכות

1) ה- CLSM יהיה בעל חוזק מינימלי של PSI 90 (MPA 0.7) ובעל חוזק מכסימלי של PSI 135 (MPA 1.0) לפי 39 C ASTM לאחר 28 ימים מהיציקה (חוזק אקויולנטי למצעים מהודקים).
2) ל- CLSM תהיה שקיעה מינימלית ואבדן מים של 0.2% (יישמרו 99.8% מהגובה המקורי לאחר ההנחה כ- 2 מ"מ למטר עומק) כפי שנמדד בפסקה 10 של 940  C  ASTM.
4.22 הובלה, אחסנה וטיפול
המוביל ואחראי היציקה באתר מחויבים לציית להמלצות היצרן יש לאבטח מפני נזקי מזג אויר, טמפרטורות קיצוניות ופעולות בניה.

4.23 תנאי הפרויקט

העבודה תבוצע רק כאשר מתקיימים ו/או חזויים תנאי מזג אויר מתאימים לדרישות היצרן.

2. תוצרים
     תכן התערובת של ה- CLSM תערובת בעלת סומך אשר תבטיח זרימה בעת ביצוע היציקה ואשר לא תחייב אמצעים ידניים להזזת התערובת למקומה. ה- CLSM הטרי יהיה בדרגת סומך של 180 מ"מ לפחות. לחילופין בדיקה בשולחן שירוע. הקוטר לא יפחת מ- 21 ס"מ. הצפיפות המתקבלת תהיה לפחות 98% מהצפיפות המכסימלית (AASHTO MOD) .

3. ביצוע
3.1 ביצוע CLSM
      יש לחפור את התעלות ברוחבים ובעומקים כפי שיוגדרו ע"י המזמין. בכל מקרה רוחב החפירה לא יפחת מ- 12 ס"מ.

     ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימלית של תחתית החפירה (לא יותר שימוש במחפרון בעל "שיניים" על הכף). במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש לדרגת הידוק מינימלית של 95% מהצפיפות המכסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של התערובת לאחר התקשותה. יש לאבטח מיכלים, צינורות ושאר מתקנים אשר מיועדים להיעטף ב- CLSM למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה. היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה על 40 ס"מ, גובה היציקה לא יעלה על 0.50 מ'.

3.2 הגנה
       יש להגן על ה- CLSM מתנועה ודריכה עד לקבלת חוזק מספיק לביצוע המשך עבודות הבניה. מומלץ שהתשתית הכבלים תבוצע מחוץ לנתיבי הנסיעה.

4. בקרת איכות
     4.1 מדגמי קוביות בטון, לבדיקת חוזק לחיצה, יילקחו במקום היציקה לכל יום של יציקה. במידה ונדרש במפרט צפיפות יבשה, יש לקחת מדגמים נוספים. גודל קוביות הבטון יענה לדרישות ת"י 26.

     4.2 שיטת לקיחת המדגמים:

            א. אין להדק את החומר בתוך הקוביות (1) יש למלא חצי מגובה הקוביה עם CLSM טרי, (2) הרמת התבנית מצידה האחד לגובה של כ- 2.5 ס"מ והפלתה על משטח 2 פעמים, (3) לאחר מכן מילוי החלק הנותר וחזרה על שלב (3). המדגם הטרי יונח במקום מוגן (לא במים) לפרק זמן של לפחות 24 שעות.

            ב. מדגמים לבדיקת חוזק בלחיצה לא ייובשו בתנור.

            ג. המדגמים יובלו למעבדה לבדיקה בתוך תבניות היציקה שלהם או בתוך מעטפת קשיחה להגנה מפגיעות מכניות בזמן ההובלה.

            ד. אין לפרק תבניות של המדגמים לפני 7 ימים יום היציקה.

            ה. הבדיקות תבוצענה לאחר 7 ו- 28 יום.

            ו. הבדיקות תבוצענה במכבש מיוחד בעל רגישות וכיול לתחום החוזק הנמוך הנדרש.

 נוהלי הבדיקה

 4591 – 96 D  ASTM – נוהל תקני לדגימת תערובת טרייה של חומר בעל חוזק       נמוך מבוקר.

 6103 – 97 D  ASTM- "שיטת בדיקה תיקנית לאחידות תכונות הזרימה של חוזק נמוך מבוקר".

6023 – 96 D  ASTM- "שיטת בדיקה תיקני למשקל מרחבי, תפוקה ותכולת אויר (שיטה גרבימטרית) לבדיקת חומר בעל חוזק נמוך מבוקר.

הנחיות לפיקוח/ מנהל העבודה

נוהלי עבודה בחומר CLSM
ה- CLSM הנו משפחת מוצרים מבוקרת המשתמשת לייצוב וכיסוי צנרת לסוגיה (חשמל, מים, תקשורת וכו') ייצוב מילוי וכיסוי מיכלים תת קרקעיים, מילוי חללים תת קרקעיים, (מערות ובולענים)ייצוב שתית, תשתיות, משטחי בטון, משטחי אבנים משתלבות ובכל מקום בו נדרש עפר לדרגה 100% AASHTO.

1. הגבלות לתערובת
תערובת CLSM מורכבת מרכיבים שונים שהמינון שלהם מדויק ובאה לספק לחומר את תכונותיו הן בשלב היציקה (זרימה) והן לאחר ההתייבשות (חוזק). שינוי במרכיבי התערובת ללא תכנון מוקדם עלול לפגוע בתכונות החומר.

בייחוד נכון הדבר לגבי הוספת מים. כמות מים גדולה מהמתוכנן משפרת את עמידות החומר וכושר הזרימה שלו.

אולם, עלולה להתרחש תופעה של סגרגציה בחומר (הפרדה למרכיבים) והקטנה בחוזק. אין להוסיף כמויות מים לתערובת ללא התייעצות עם הטכנולוג. במידה ונדרשת תערובת נוזלית במיוחד יש לתכנן הרכב תערובת שיענה לצורך. הוספת כמות מים מאריכה את זמן ההתקשות של החומר.

2. גודל משטחי היציקה
     לתערובת CLSM תכונה מייחדת של כושר זרימה. תכונה זו מאפשרת לחומרים להתפלס מעצמם, לזרום לתוך חללים ולמלא אותם בשלמות. כושר הזרימה המעולה נקבע ע"י המוספים המיוחדים אך מושפע רבות גם מהרכב התערובת מחד וכמות המים מאידך. ככל ששטח היציקה גדול יותר קיימת השפעה לתנאי הסביבה על קצב ההתייבשות של החומר וכתוצאה מכך על כושר הזרימה שלו. על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ- 500 מ"ר. משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו למקטעי יציקה ע"י תבניות.

3. הכנת משטח לפני היציקה
     משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת.

     ביציקה של משטחים גדולים (לא תעלות) כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ להרטיב את פני המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה של ה- CLSM. הדבר חשוב במיוחד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים (חום רוח וכיו"ב).

4. שיטת היציקה
     ה- CLSM הינו חומר נוח לעבודה. ניתן לצקת אותו ישירות מהמערבל (מיקסר) באמצעות שקתות ו/או תעלות הולכה (לא יותר מאשר 5 מ') או באמצעות משאבות בטון ומשאבות מייקו (החומר מיוצר מאגרגטים דקים). יש להבטיח שהמשאבות תגענה לכל קצות משטחי היציקה להבטחת זרימה רצופה של החומר.

  5. גובה נפילת החומר
      לתערובת CLSM תכונה מייחדת של כושר זרימה. תכונה זו מאפשרת לחומרים להתפלס מעצמם, לזרום לתוך חללים ולמלא אותם בשלמות. כושר הזרימה המעולה נקבע ע"י המוספים המיוחדים המוכנסים לתערובת כמו גם התערובת וכמות המים. בדומה לתערובת בטון, זריקת החומר מגובה רב עלולה לגרום להפרדת החומר (סגרגציה). במקרים של יציקות בסמוך או בתוך מבנים, היציקה מגובה תגרום להתזת החומר על הקירות ויצירת מרקם של נטיפים ובועות במשטח היציקה.

     יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על 1.0 – 0.5 מ' מתחתית משטח היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.

     ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך (או צינור המשאבה) למניעת זרימת החומר על דפנות החפירה.

6. ציפוף החומר

בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא (ידנית, ויברציה וכו'). ביצוע תהליך של ויברציה פוגע בתכונות התערובת.

7. שיטת מילוי בורות וחללים

במילוי תעלות ישנות צינורות ישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמש בתערובת נוזלית הזורמת בנקל. יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי כל החלל כולו. יש לשחרר חצי אויר בצידו השני של החלל להבטחת ריקון האויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל. ביציקה למילוי חללים גדולים, מומלץ לבצע מדידה של שטח היציקה (מדידה אשר תצביע על הפרשי גובה בין קצוות המשטח) ואשר תקבע את שלבי ביצוע היציקה.

51.2  עבודות עפר

העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק 51.04 של המפרט הכללי המעדכן במרץ 2014.

              חפירה/חציבה ( כולל חפירה להחלפת קרקע)


תאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה.


העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב כלשהוא, כולל חציבה בסלע מכל סוג שהוא, וכולל חציבה וחפירה במבנה כבישים ודרכים הקיימים באתר.


העבודה כוללת כמו כן עקירת כל הצמחיה, כולל עצים, והריסת כל מבנה או מתקן הנמצאים בשטח החפירה, כל זאת באם אינם מפורטים כעבודה נפרדת בכתב הכמויות.  באם לא נאמר אחרת, תכלול העבודה חפירה וחציבה לתעלות ניקוז בצידי הדרך.


העבודה תבוצע בכלים מיכניים ( כלי חפירה / ברייקרים ) בלבד הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ולא יותר  שימוש בחומרי נפץ.  החומר החפור או החצוב יובל לאזורי המילוי ויפוזר שם בשכבות של 25 ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים הנתונים בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה.  השכבות תפוזרנה במקביל לפני השטח המתוכנן.  סלעים גדולים מ - 20 ס"מ ינופצו לפני הפיזור.


המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטחי המילוי, כלומר, איזה סוג של חומר שנחפר או נחצב יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או כפסולת.  אין להשתמש למילוי בעפר המכיל חומרים אורגניים כלשהם.


על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות, כבילים, עמודים, תאים ומבנים שונים.  על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו/או החציבה.


דיוק העבודה של החפירה, החציבה והמילוי צריך להיות -5, +0ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה).  עודפי עפר וחומר שאינו מתאים, לדעת המפקח למילוי, יסולקו למקום שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית.


באזורי מילוי , על מנת לחבר היטב בין המילוי החדש לקרקע הקיימת יש לחפור בהתאם לשיפועי החפירה המתאימים לקרקע המקומית מדרגים במדרון הקיים בגבהים שלא יעלו על 1 מטר.


מדידה ותשלום


המדידה תהיה לפי נפח העפר והסלע, במטרים מעוקבים, לפני החפירה והחציבה.


התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל.  לא תשולם כל תוספת עבור חציבה, פיצוץ, חפירה בידיים, הובלת העפר בתוך האתר, פיזור העפר בשכבות בשטחי המילוי, וסילוק עפר למקום שפיכה מחוץ לאתר, אלא אם נאמר אחרת.


לא תשולם תוספת עבור חפירה ו/או חציבת המדרגות במדרון ומילוי מחדש בהידוק.


מודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם אגרת שפיכה של עודפי העפר לרשות המקומית.

יישור והידוק מלא של שתית (צורת דרך)


הידוק השתית והידוק הקרקע מתחת המילוי תעשה בדרגות הידוק בכפוף לפרק 51.04 במפרט הכללי.



המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר.

יצוב שתית בשברי אבן
א.
מבוא

סעיף זה מכיל הנחיות לאספקה ויישום של ייצוב שתית בשברי אבן המתפקדת כשכבה מייצבת למשטח עבודה, לשם מניעת עירוב חומרי השתית עם חומרי הסלילה והפחתת שקיעות עתידיות של מבנה המיסעה.

ב.
דרישות מהאבן לייצוב

שברי האבן תהיינה אבנים קשות בגודל 3-20 ס"מ כאשר אחוז החומר הקטן מ- 3 ס"מ יוגבל ל- 10% מכסימום. דירוג האבן יהיה אחיד עם סטיות קטנות ככל האפשר.

ג.
שלבי העבודה

1. חישוף   

חישוף השטח וחפירה לפי התכניות ולמשטח אופקי, עד לקבלת קרקע טבעית אחידה. (יש לזכור כי החדרת שברי האבן הנ"ל גוררת אחריה התרוממות של הקרקע).

2.  פיזור

יש לפזר שכבת שברי אבן בעובי של כ- 25 ס"מ לפני הידוק.

3. הרטבה

יש לבצע הרטבה מסיבית של הקרקע דרך שכבת שברי האבן, עד לקבלת רטיבות (בקרקע) שתקיים את הדרישות הבאות (הערה: ההרטבה אורכת זמן רב, מותנה בעונה שבה מבוצעת ההרטבה, ובמצב רטיבות הקרקע המקורית:

עומק מתחת למפלס הקרקע (מ')
תכולת רטיבות נדרשת (%)


עד 0.50



5% + OPT  - 2% + OPT
1.00



3% + OPT  - OPT
1.50 ומעלה



מעל OPT
 הסימון OPT מציין את תכולת הרטיבות האופטימאלית של הקרקע, בהתייחס לתקן 1557 ASTM. יש לקחת בחשבון אפשרות של שינוי ערך ה-OPT בעומקים השונים.
4. הידוק
הידוק שברי האבן והחדרתם לקרקע יבוצע ע"י שמונה (8) מעברים לפחות, עם חפיפה, של מכבש ויברציוני כבד מסוג D212 BOMAG או שווה ערך עד להפסקת השקיעה והעלמות סימני המכבש.

במקרה שבמהלך ההידוק שכבת האבן חודרת לקרקע ללא שמושגת התייצבות, יש לחזור על סעיפים 2, 3, 4  במקומות הדרושים.

5. אופן מדידה 

עבור ייצוב שתית בשברי אבן ישולם לפי נפח שברי אבן שסופקו לאתר  במ"ק.

51.3  מצעים ותשתיות

       מילוי נברר מובא מבחוץ כולל הידוק מבוקר

מילוי נברר מובא מבחוץ כולל הידוק מבוקר בשכבות של עד 20 ס"מ בהתאם למפורט בפרק  51.04 במפרט הכללי המעדכן במרץ 2014 .

התשלום יהיה לפי נפח במ"ק .

מצע לכבישים ומדרכות 

העבודה כוללת אספקה, פיזור והידוק  שכבת מצע סוג א' מחומר מחצבה, הידוק בשכבות בעובי עד 20 ס"מ, על פני הכבישים ומדרכות בהתאם למפורט בפרק 51.05 במפרט הכללי המעדכן במרץ 2014 .

התשלום יהיה לפי מ"ק.

51.6   עבודות ניקוז
צינורות ניקוז 
העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק 5107 של המפרט הכללי והיא כוללת אספקה והרכבת צינורות בטון מזוין אטום לפי ת"י 27,  והנחתם לפי השיפועים הדרושים, כולל הובלה, פריקה, אחסון, פזור, חפירה בכלי מכני או בידיים לכל עומק כמתואר בתכניות, יישור תחתית התעלה והידוקה, מצע חול בעובי 10 ס"מ, כסוי חול מהודק בעובי 30 ס"מ סביב לצינור לכל רוחב התעלה, מילוי חוזר עד תחתית צלחת, פינוי חומר עודף למקום שייקבע ע"י המפקח לכל מרחק שיידרש, חיבור הצינור לתאי בקרה, קולטנים וצינורות ניקוז קיימים לפי התכניות. קוטר הצינורות לפי התכנית.

          התשלום יהיה לפי מ"א.

תא ביקורת

תאי הבקרה יהיו טרומיים, מבטון מזוין ב-30 לפחות, בעלי תו תקן לפי ת"י 406 חלק 4 (חוקת הבטון), ללא תפיסת חול. תאים עגולים יהיו גם הם מחוליות בטון מזוין טרומיות כנ"ל, לפי ת"י 658.

חוליות הבטון יאטמו בינן לבין עצמן, ובינן לבין התחתית והתקרה, באטם אלסטי.

תקרות התאים והמכסים יהיו מסוג כבד, לעמידה בעומס 40 טון, עם פתח בקוטר 60 ס"מ (אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות), לפי ת"י 489. המכסים יהיו מסוג ברזל עם סמל העירייה וכיתוב שם המערכת. בשטחי ריצוף תהיה מסגרת המכסים מרובעת, ללא תוספת במחיר.

המכסים יותאמו במדויק לפני האספלט/הריצוף הסופיים באמצעות "צווארון" מבטון טרום או מבטון מזוין ב-30 יצוק באתר בעובי 15 ס"מ ובגובה שלא יעלה (בשלב הסופי) על 25 ס"מ.

שלבי ירידה בתאים יהיו רחבים, לפי ת"י 631, ויורכבו מתחת למכסה.

בתאים יוכנו פתחים קדוחים לצינורות התיעול במפעל, בהתאם לתוכניות, קוטר הצינור, סוג האטם וזווית הכניסה/היציאה. הצינור יונח בקדח כך שקצהו יקביל לקיר הפנימי של התא, והמרווח שנותר ימולא בבטון בלתי מתכווץ.

התשלום יהיה לפי יחידות.

תאי קליטה 
העבודה תבוצע בהתאם למתואר בתכניות ולמפורט בפרק 5106 של המפרט הכללי.

העבודה כוללת ביצוע תאי קליטה כפולים במידות פנים 80X50X2,  עם מכסה ברזל יציקה' סבכה ואבן שפה מיצקת.

התשלום יהיה לפי יחידות.

ריצוף אבן לניקוז (ריפ – ראפ)
העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק 5107 של המפרט הכללי.

העבודה תימדד במ"ר.

מתקן כניסה/יציאה למעביר מים

תיאור העבודה:
בניית מבנה יציאה/כניסה למעביר מים מבטון מזוין.

העבודה כוללת חפירה/חציבה למבנה הבטון כולל מרווחי עבודה, יציקת בטון רזה בעובי 5 ס"מ, איטום בביטומן חם של פני הבטון,  בניית טפסנות, אספקה וסידור הזיון ויציקת הבטון מסוג ב- 30.הבטון יוצק יחד עם מרטט מכני לקבלת פני בטון חלקים. אין לצקת את הרצפה יחד עם הקיר אלא בנפרד תוך השארת קוצים ברצפה. לאחר היציקה יש לבצע אשפרה למשך 7 ימים.


מדידה ותשלום
העבודה תימדד ותשולם לפי מ"ק של בטון שסופק ונוצק על פי התכניות והוראות המפקח.

ניקוי , שטיפה וצילום וידאו של מערכת  קווי הניקוז
כללי
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
המהנדס המפקח באתר ידרוש את הצילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו, תוך מהלך ביצוע העבודה, ולאו דוקא בסופה, זאת על מנת לאתר ביצוע לקוי לפני גמר כל העבודה. הצילום יערך בנוכחות המפקח באתר.


שלב א' - ניקוי ושטיפה


תאור העבודה: ניקוי מערכת הניקוז הקיימת באתר, כולל תאי ביקורת, תאי קליטה, צינורות הניקוז, מוצאים וכל מרכיב אחר בהתאם להוראות המפקח.


העבודה כוללת ניקוי מלא ויסודי של מערכת הניקוז הקיימת מכל לכלוך קיים, כולל פסולת בנין, אשפה למיניה וכו', כולל ניקוי תאי הביקורת, תאי הקליטה, צינורות הניקוז, מתקני המוצא וכל מרכיב אחר אותו יורה המפקח.

הניקוי יבוצע באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי, למפרט המיוחד המשלים אותו ולהוראות המפקח. הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זו בנפרד.


העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה, כולל עבודת ידיים.
שלב ב' - צילום ווידאו
תאור העבודה: ביצוע צילום וידיאו של מערכת ניקוז קיימת  לאחר סיום הנחת קו הניקוז או על פי דרישת המפקח.

הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל  אורכה.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
הקבלן רשאי להחזיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע עבודת הצילום, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת צילום מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע , ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית  עדות".

המזמין רשאי להזמין בעצמו את "צלם" הצנרת ולהוריד עבודה זו במלואה או בחלקה מעבודתו של הקבלן. כמו כן רשאי המזמין להביא לאתר "צלם" אחר ולבצע בדיקה מדגמית של הצנרת. על בסיס בדיקה זו רשאי המזמין להחליט באם לקבל את צילומיו של הקבלן ולשלם עבורם, או לא לקבל צילומים אלה ולא לשלם עבורם.


יש להקפיד על סגירה מידית של כל תא מיד לאחר גמר העבודה בו, ואין להשאיר באתר תאים פתוחים.

1. מהלך הביצוע
    הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך   

    המתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן על גבי מסך טלוויזיה  

    במהלך ביצוע הצילום.

2. תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט, על ידי  הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

3. תיקון מפגעים
     אם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו   

     מפגעים, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של  

     המפקח.
    הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון   

    המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה  

    בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

4. הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף, רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המפקח. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי מימצאים.

5.קלטת וידאו
    קלטת הווידאו,  שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו
    ויכלול סימון זיהוי שוחות, פס הקול של הקלטת ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי
    ביצוע הצילום.

5. דו"ח צילום
בנוסף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו   

מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
-
מרשם מצבי (סכמה) של הצנור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימונים 

בתכניות הביצוע וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

ומיקומו.
-
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור 

המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

מסקנות והמלצות
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.
תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה  בעזרת מצלמה מתאימה.

7. אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

אם יתגלו פגמים בצינור לאחר סידרת התיקונים על ידי הקבלן, תחול עלות הצילום  הנוסף על הקבלן.

מסירת מערכת הניקוז לעיריית בית שמש
תאור העבודה: מסירה של מערכת הניקוז לעיריית בית שמש.
העבודה כוללת ביצוע כל העבודות הדרושות לתיקונים והשלמות של מערכת הניקוז שנעשתה על ידי הקבלן שעבד באתר ומסירת מערכת הניקוז לעיריית בית שמש.

הקבלן יקבל אישור מסירה מעיריית בית שמש ויעביר אותו לנציג המזמין.

מדידה ותשלום

סעיף זה לא ישולם בנפרד המדידה והתשלום יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות הניקוז השונות בחוזה זה .

51.9 - עבודות צביעה ,תמרור ושילוט

עבודות יבוצעו כמפורט בפרק 51.17 במפרת הכללי, המעדכן במרץ 2014.

אספקה והתקנת של עמוד ללא תמרור
העמודים יוצבו בתחום המדרכות בהתאם למסומן בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח. העמודים ואופן הצבתם יענו לדרישות פרק 5107 במפרט הכללי. 

העבודה כוללת אספקת העמודים וכל אביזרי החיבור, הובלתם, והצבתם במקומם הסופי, חפירת היסודות וסילוק עודפי העפר,יציקת בטון ליסודות, הקמת העמודים בבסיס הבטון, וכן כל העבודה, החומרים והציוד הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

התשלום יהיה לפי יחידות.

אספקה והתקנה של תמרור ללא עמוד

התמרורים יוצבו בתחום המדרכות בהתאם למסומן בתכנית ו/או לפי הוראות המפקח.

התמרורים ואופן הצבתם יענו לדרישות פרק 5107 במפרט הכללי.

העבודה כוללת  אספקת התמרורים וכל אביזרי החיבור, הובלתם והצבתם במקומם הסופי, חיבור התמרור אל העמוד וכן כל העבודה, החומרים והציוד הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

התשלום יהיה לפי יחידות.
צביעת קווי הפרדה או הדרכה 

על פני הכבישים, במקומות המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח, תבוצע צביעה של קווי סימון, בצבעים, צורות ומידות כנדרש בתכניות, בהתבסס על הדרישות המופיעות ב"הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה המהדורה המעודכנת האחרונה. הצביעה תיעשה בשתי פעמים ביד או במכונה בצבע  לבן מיוחד לכבישים מאושר ע"י המפקח. לפני תחילת ביצוע הצביעה יש לבצע במעבדה מאושרת בדיקות איכות, טיב הצבע והתאמתו לכל ההגדרות של המפרט הכללי של מ.ע.צ. 
על הקבלן לדאוג לשמירת איכות וטיב הצבע בזמן ביצוע הצביעה והמפקח שומר לעצמו את הזכות לדרוש בדיקות נוספות אשר תבוצענה על חשבון הקבלן. לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את הכביש מאבק ומלכלוך. כמות הצבע תהיה 700 גרם למ"ר לפחות. כדוריות הזכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לתקן. העבודה כוללת ניקוי פני האספלט לפני הצביעה, צביעת קוים ושטחים ושמירה עד התייבשות הצבע. העבודה כוללת כל האמור לעיל וכן אספקת החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע המושלם של העבודה.
תשלום לפי מ"א.

צביעת מעברי חציה

על פני הכבישים, במקומות המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח, תבוצע צביעה של שטחים ו/או קווי סימון, בצבעים, צורות ומידות כנדרש בתכניות, בהתבסס על הדרישות המופיעות בפרק 5107 במפרט הכללי. הצביעה תיעשה בשתי פעמים ביד או במכונה בצבע לבן מיוחד לכבישים מאושר ע"י המפקח. לפני תחילת ביצוע הצביעה יש לבצע במעבדה מאושרת בדיקות איכות, טיב הצבע והתאמתו לכל ההגדרות של המפרט הכללי .

           על הקבלן לדאוג לשמירת איכות וטיב הצבע בזמן ביצוע הצביעה והמפקח שומר לעצמו את הזכות לדרוש בדיקות נוספות אשר תבוצענה על חשבון הקבלן. 

          לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את הכביש מאבק ומלכלוך. כמות הצבע וכדוריות הזכוכית אשר יותזו כ על הצבע יתאימו לתקן. העבודה כוללת ניקוי פני האספלט לפני הצביעה, צביעת קוים ושטחים ושמירה עד התייבשות הצבע וכן אספקת החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע המושלם של העבודה.

המדידה תיעשה לפי מ"ר.

         צביעת אבני שפה
כנ"ל אך צביעת אבני שפה בגוונים לסירוגין כפי שיוגדר בתכניות ו/או בהתאם להנחיות המפקח.

            התשלום יהיה לפי מ"א.

52  עבודות אספלט 
עבודות אספלט יבוצעו כמפורט בפרק 51.12 במפרת הכללי, המעדכן במרץ 2014.

