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11/01/2018
לכבוד
איידל שי - אדריכלית.
                                                                                                               
שחר אדריכלים.                                            טיוטה 1
שלום רב:

לבקשתך הנני להגיש דו"ח והנחיות נגישות לבנייה של בית ספר וגן ילדים.
גוש xxx, חלקה xxx, מגרש 306, תבע xxx.
רחוב xxx, בית שמש.
מהות הבקשה: 
הקמת בית ספר-תלמוד תורה וגני ילדים בשני מבנים.
מבנה 1: 4 כיתות גן + 4 כיתות על יסודי.

מבנה 2: 22 כיתות יסודי.
תיאור כללי:
מבנה 1: קומת קרקע – גני ילדים – כניסה ראשית, 4 כיתות גן, בכל כיתה מרחב מוגן, שירותים, מטבחון.
             קומה א – על יסודי – כיתות לימוד, משרדי הנהלה, ספריה, שירותים.
מבנה 2: יסודי - xxxxx
דרישות נגישות:

1. להלן רשימת הדרישות לצורך התאמת הבניין לאנשים עם מוגבלות  בהתאם 
     לתקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר,
תנאיו ואגרות), תש"ל 1970 תוספת שנייה חלק ח'1 

     פרק א' נגישות לבניין ציבורי חדש.

2.  כל סידורי הנגישות במבנה יבדקו ויאושרו לקראת לטופס 4.

3.  יש להקפיד על ביצוע הנחיות אלו והטמעתן בתכניות עבודה לביצוע בהתאם להנחיות להלן.

הערות נגישות:
1. דרוש תכנית פיתוח/סביבה להמשך התייחסות.
2. דרוש תכניות מבנה 2 להמשך התייחסות.
3. לפני כניסה למבנה דרוש משטח אזהרה במרחק 110 ס"מ מהדלת.
4. כל דלתות הפנים במבנה (תא נגיש, כיתות, משרדים, ממ"מ וכו') יהיו עם מפתח 
ברוחב 80 ס"מ נטו מינימום.
5. במדרגות דרוש משטח אזהרה לפני ירידה בכל קומה.
6. תא המעלית יהיה בהתאם לטיפוס 2 במידות 110/140 ס"מ, דלת המעלית ברוחב 80 ס"מ נטו מינימום.
7. יש לסמן את מידות התאים הנגישים, מיקום הכלים הסניטרים בהתאם לטיפוס 1.
הנחיות נגישות:

חניה נגישה: 
· מקומות החניה הנגישים ימוקמו קרוב ככל האפשר אל הכניסה הנגישה.

· כל מקומות החנייה יתוכננו כך, שהמכוניות שחונות בהם לא יגרעו מהרוחב החופשי של הדרך הנגישה. 
· אין להציב בסביבת מקום חנייה נגיש מכשולים שיפריעו לתפעול מתקנים מיוחדים המסייעים לאנשים בעלי מוגבלות פיזית כניסה ויציאה מהרכב.
· החניה תסומן בשטח בתמרור 437 – מעטפה ובתוכה ריבוע במידות 60/60 ס"מ לפחות עם סמל נכים בינלאומי בצבע כחול על רקע לבן, לידו יוצב תמרור עם סמל נכים בינלאומי תקני.
· יש להראות מעבר בטוח וחופשי ממכשולים ברוחב 130 ס"מ מהחנייה ועד לכניסה לבניין.
· מיקום החניה יהיה בהתאם לתכנית המאושרת. 
· מקומות חניה נגישים יתוכננו בתחום המרחב הציבורי ובתאום עם הרשות המקומית.
מקומות חנייה נגישים מסחר חדש: 
	טור א'

מספר מקומות חניה הנדרשים על פי התוספת לתקנות החניה
	טור ב'

מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים

	
	סך הכול
	לרכב רגיל
	לרכב גבוה

	10-4
	1
	-
	1

	25-11
	2
	1
	1

	50-26
	3
	2
	1

	75-51
	3
	2
	1

	100-76
	4
	2
	2

	150-101
	5
	3
	2

	200-151
	6
	4
	2

	300-201
	7
	4
	3

	400-301
	8
	5
	3

	500-401
	9
	6
	3

	1000-501
	9 + 2% מכלל מקומות החניה מעל 500
	מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 6 או חלק מ-6 מקומות חניה נגישים נוספים

	יותר מ-1000
	19 + 1% מכלל מקומות החניה מעל 1,000
	
	


מידות תא החניה:
	
	רוחב חנייה בניצב לכיוון הנסיעה
	אורך

	
	חנייה יחידה
	שתי חניות עם מעבר משותף
	תוספת לרוחב חניה ליד הקיר
	

	רכב רגיל
	3.50 מ'
	6.30 מ'

רוחב המעבר

1.3 מ'
	0.35 מ'
	5.0 מ'

	רכב גבוה 
	4.60 מ'
	7.40 מ' רוחב המעבר 2.40 מ'
	0.35 מ'
	6.0 מ'


חניה לרכב רגיל בניצב לכיוון הנסיעה: [image: image1.jpg]o
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                     חניה לרכב גבוה בניצב לכיוון הנסיעה: 
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שילוט מקומות החניה: 

· מקומות חנייה נגישים יזוהו ע"י שלט המסמל חנייה נגישה ויוצבו אנכית באופן שייראו ע"י נהג המתקרב למקום החנייה.
· אם החניה הנגישה אינה נראית בבירור מהכניסה לחניון, קיים שילוט מכוון לעברה.
שטח פני החניה יסומן בסמל הנגישות הבין לאומי או ב-X בתוך מלבן.
מקום להורדה ולהעלאת נוסעים: 
· ע"פ סעיף 8.110 לתקנות התכנון והבנייה בהתאם ת.י, 1918 חלק2 מחודש - יש להכשיר בסמוך לכניסה הראשית למבנה, מקום מיוחד להורדה והעלאת נוסעים. 
· המקום המיוחד יבוצע בהתאם לסכמה המצורפת ויתווסף לפניו תמרור/שלט המייעד את המקום לייעדו ואוסר חניית רכבים כל שהם.
· מידות המקום: מינימום- 5.30 מ' אורך X 1.30 מ' רוחב, שממנו תהיה הנמכת מדרכה שהאדם היושב על כיסא גלגלים יוכל להגיע אל הרחבה המובילה לדלת הכניסה הראשית. 
להלן סכמת מקום להעלאת והורדת נוסע: 
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הנמכת מדרכה

יש ליצור הנמכת מדרכה תקנית.תמוקם בין מקומות החניה כך שמכל המקומות ניתן יהיה להגיע אליה בנוחות ומהירות. היא תהיה ברוחב 1.30ובאורך 2.00 מ' (כרוחב מקומות החניה והורדה) ובשיפוע מכסימלי של 8% .
 פני הדרך ודרך נגישה:
דרך נגישה תוביל אל הכניסות הנגישות של בניין ציבורי, מתחנה לאיסוף נוסעים והורדתם, ממקום חניה נגיש אל הכניסה הנגישה וכן ממדרכה או משביל ציבורי הגובלים במגרש.
· החומר, המרקם והניגוד החזותי של פני הדרך יאפשרו הליכה, תנועה והתמצאות בקלות.

· הם יהיו בעלי התנגדות להחלקה המתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279, בהתאם לתנאי השירות הקיימים במקום.

· על פני המדרכה בצידה הגובל עם הכביש, יהיה משטח שרוחבו 20 ס"מ לפחות שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו.

· רוחב דרך נגישה עד לכניסה למבנה לא יפחת מ - 130 ס"מ עם שיפוע מקסימלי של 5%, עשוי מחומר קשיח בחספוס קל שאינו מחליק.
· הדרך הנגישה תהיה פנויה ממתקני רחוב, מתקני תשתית עיליים וכל עצם אחר. 
· לא יוצב בתחום הדרך כל מתקן או עצם מתחת לגובה 210 ס"מ.
שער כניסה למגרש

1. רוחב הפתח בשער כניסה להולכי רגל למגרש בדרך נגישה יהיה 110 ס"מ.
2. הותקן מחסום לרכב, בכניסה לחצר, במקום המשמש דרך נגישה, יישאר בצדו מעבר חופשי ברוחב 90 סנטימטרים לפחות.
3. לפני שער בכניסה נגישה יהיו משטחי תפקוד בגודל 150X 150 ס"מ או 130X170 ס"מ.
4. בשער בכניסה נגישה, שאינו ניתן לפתיחה עצמאית מבחוץ, תותקן מערכת קשר פנים ("אינטרקום") 
סככת צל נגישה:
· דרך נגישה תוביל אל סככת צל נגישה. 
· פני המשטח תחת סככת הצל יהיו מרוצפים או מהודקים, שולי הדרך ומשטח הסככה יאבחנו מסביבתם באבן שפה בולטת וניגודית לסביבה.
· שטחו של המשטח מתחת לסככה לא יהיה קטן מ 15 מ"ר, בתוספת רצועה

     שרוחבה 150 ס"מ לפחות שתימשך מעבר להיטל שטח הסככה.

· הגובה החופשי שבין שטח פני השטח שמתחת לסככה לבין הרכיב הנמוך ביותר של הסככה לא יפחת מ210 ס"מ.

· על הסככה יוצבו שלטים הכוללים את סמל הנגישות הבינלאומי באופן בולט מכל כיוון שממנו מגיעים המשמשים.
סככת צל נגישה
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מתקן שתייה: 

הצבת מתקן שתייה בבניין תתאים למתואר בציור 19 ולדרישות אלה:
· התקנת מיתקן שתיית מים לפי ת"י 1918 חלק 3.1
· מתקן לשתיית מים יותקן במקום מרכזי, יהיה בולט על רקע הקיר הסמוך. 
· לפני אחת החזיתות של מתקן השתייה, הנגישה גם לאדם בכיסא גלגלים, יישמר שטח רצפה חופשי לגישה חזיתית או צדית עד גובה 120 ס"מ. 
· האמצעים להפעלת המתקן יתאימו לדרישות הסעיף הדן באמצעי הפעלה בתקן הנזכר לעיל.

· אם המתקן הוא מסוג מזרקה, גובה יציאת זרם המים כלפי מעלה יהיה (5±80) ס"מ מעל פני הרצפה.

· תתאפשר גישה למתקנים מסוג מזרקה לאנשים בכיסאות גלגלים גם בהתאם לדרישות הסעיף הדן בחלל ברכיים וחלל כפות רגליים שבתקן הנזכר לעיל.
· אם מסופקות כוסות חד-פעמיות, הן ימוקמו בגובה טווח ההגעה המשותף המפורט בתקן הנזכר לעיל.
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ספסלים נגישים:
המושבים יהיו יציבים
גובה פני מושב יהיה בין  45 - 48 ס"מ מפני רצפה

החלק הקדמי של המושב לא יהיה גבוה ביותר מ2  ס"מ מחלקו האחורי
הספסלים יהיו בעלי משענות גב גובהו בין 35-40 ס"מ מפני מושב
זווית משענת הגב תהיה בין 90-105 מעלות יחסית למישור האופקי

מרחק חזית המושב עד גב המושב יהיה בין 40-45 ס"מ

לספסלים יהיו משענות יד משני צידי המושב שימשכו מגב המושב עד החזית, אורכן לפחות 30 ס"מ וגובה פניהן העליונים בין 18- 24  ס"מ מפני המושב
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משטח אזהרה או ריצוף שונה סביב ספסל באזור הישיבה עומק ספסל+65 ס"מ
ספסל הממוקם על רצועת ההליכה, ושלא ניתן להסיטו לאזור הגינון האחורי, יסומן סביב הקיפו ברצועה של 30 ס"מ באריח בגוון ובטקסטורה שונה, או במשטח אזהרה.
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משטח אזהרה או ריצוף שונה סביב ספסל 30 ס"מ 

הערה: לפי החלטת אחראי הגן ניתן לרצף את כל המלבן שמתחת לספסל כולל האיזור המיועד לכיסא גלגלים.

כניסה ראשית: 

· הכניסה העיקרית לבניין, המיועדת לשימוש הציבור, תהיה כניסה נגישה. 
· יש להתקין משטח אזהרה מחוץ לדלת הכניסה הראשית ובמרחק 1.10 מ' ממנה.
· המשטח יהיה באורך כרוחב דלת הכניסה, ברוחב 60 ס"מ ומריצוף טקטילי בגוון מנוגד לגוון הריצוף ועשוי בליטות עגולות וקטומות בגובה 5.5 - 4 מ"מ, מסודרות בשורות לשני כיוונים כשהמרחק בין צירי השורות הוא 6-7b= ס"מ, הכול כמופיע בסכמה המצורפת.

· יש  להבטיח שהכניסות המשמשות את הציבור יהיו ניתנות לזיהוי חזותי או/וגם קולי.
· שילוט הכוונה לכניסה נגישה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 4.
· אם הכניסה לבניין מקורה, יימשך הקירוי לפחות מעל משטח התפקוד שלפני הדלת (ראה סעיף משטח תפקוד), למעט בכניסות שבהן דלת הכניסה היא דלת אוטומטית.

· רוחב החופשי בפתח של כניסה נגישה לא יהיה קטן מ-110 ס"מ.

· כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת או שער בכניסה נגישה יהיה 30 ניוטון מקס'.

· בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מנגנון השהיה. 
· דלת אוטומטית תנוע בקצב שאינו גדול מ-500 מ"מ לשנייה ואינו קטן מ-250 מ"מ לשנייה.

· ידיות ומנעולים יותקנו בגובה 85-110 ס"מ מפני הרצפה. 
· המרחק בין אגף הדלת לחלק הפנימי של הידית לא יהיה קטן מ- 4 ס"מ.
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דרך נגישה בתוך הבניין: 
· הרוחב החופשי של דרכים נגישות בבניין, לרבות פרוזדורים ומעברים, לא יהיה קטן מ-130 ס"מ. 
· הדרך הנגישה תוביל מאזור המעליות והמדרגות הקיימות לכל חלקי הקומה המיועדים לשימוש הציבור, לכל החלקים בתוך הקומה שיינתן בהם שירות ציבורי, ואל הכניסות לחדרים.

רצפה וגובה מפלסים:
· מפתן ספים או שינוי גובה בין מפלסים לא יעלה על 2.0 ס"מ.

· סף עד 13 מ"מ יסתיים בעיגול. סף עד 20 מ"מ יהיה קטום בזווית של 50% (1:2).

· רוחב מישקים לא יעלה על 10 מ"מ.

· הריצוף יהיה מחומר קשיח בחספוס קל שאינו מחליק, בהתאם לת"י 2279.

· יש להימנע מחיפוי מבריק המחזיר אור ומסנוור.
משטחי תפקוד: 
· לפני פתח הדלת ואחריו יישמר משטח תפקוד שיאפשר לאדם בכיסא גלגלים תמרון במהלך תנועתו דרך הפתח. מיקום משטחי התפקוד ומידותיהם יתאימו לציורים 2-3.
· במידה ומשטח התפקוד קטן יותר, הוא יעמוד בדרישות סעיף רוחב פרוזדורים. סעיף זה אינו חל על משטחי ביניים במדרגות.
· משטח התפקוד יכלול את כל רוחב הפתח.
· בדלת סובבת יימשך משטח התפקוד ממזוזות הדלת (משקופים) שבצד הצירים ועד מעבר למזוזה שבצד המנעול.
· בדלת סובבת שאינה נפתחת אוטומטית,  יישמר שטח קיר חופשי ברוחב 30 ס"מ לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול (ציור 2).
הערה:

משטח תפקוד יכול להיות חלק משטח הפרוזדור.

מידות משטח התפקוד:
· לדלת סובבת הנפתחת במשיכה: לפחות [130((D110+)] ס"מ, או לפחות [150((D80+)] ס"מ, כאשר D = רוחב אגף הדלת בס"מ (ראו ציור 2). 

· לדלת סובבת הנפתחת בדחיפה: לפחות 150 ס"מ  (150 ס"מ, או לפחות 130 ס"מ  (170 ס"מ (ראו ציור 2).

· לדלת הזזה: לפחות 150 ס"מ  (150 ס"מ, או לפחות 130 ס"מ  (170 ס"מ (ראו ציור 3).

[image: image10]
ציור 2 - משטחי תפקוד לפני דלת סובבת (המידות בסנטימטרים)
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ציור 3 - משטחי תפקוד לפני דלת הזזה (המידות בסנטימטרים)
מבנה עמדת שירות נגישה:
1. גובה פני עמדת שירות שהשירות בה מיועד להינתן כאשר מקבל השירות יושב, לא יהיה קטן מ 73- ס"מ ולא גדול מ 80 - ס"מ מפני הרצפה.

2. בעמדת שירות המיועדת לקבלת שירות בישיבה בגישה חזיתית, עומק החלל החופשי לברכיים בצד של מקבל השירות יהיה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 1 (ראו ציור 10א).

3. עומק פני עמדת שירות שבה מקבל השירות ונותן השירות יושבים זה מול זה לא יהיה קטן מ70- ס"מ (ראו ציור 10א).
 

4. רוחב פני עמדת שירות שהשירות בה מיועד להינתן כאשר מקבל השירות יושב, לא יהיה קטן מ90- ס"מ (ראו ציור 10ג). אם אפשר, רוחב המשטח בעמדת שירות המיועדת לקבלת שירות בישיבה לא יהיה קטן מ 150- ס"מ, כדי לאפשר מקום גם למלווה לצדו של אדם בכיסא גלגלים.

5. גובה פני עמדת שירות שהשירות בה מיועד להינתן כאשר מקבל השירות עומד, לא יהיה גדול מ 105- ס"מ מפני הרצפה (ראו ציור 10ב).


הערות:

· גובה נוח למקבל שירות עומד, כשהשירות מצריך כתיבה או חתימה, הוא 95 ס"מ לפחות;

· גובה נוח לקבלת שירות, המצריך העברת מוצרים למקבל שירות יושב או עומד, הוא 90 ס"מ לכל  היותר.

· בעמדת שירות המיועדת לקבלת שירות בעמידה, ושאין בסמוך לה עמדת שירות המיועדת לקבלת שירות זהה בישיבה, ישולב משטח קבוע נמוך יותר שגובהו 


90 ס"מ לפחות ועומקו 40 ס"מ לפחות. אם אפשר יישמר מתחת למשטח הנמוך 

         חלל ברכיים חופשי שגובהו 70 ס"מ לפחות, שיאפשר גישה אלכסונית. אם אי  

         אפשר לשלב משטח נמוך קבוע כאמור, יש להוסיף משטח כתיבה מתקפל או נ  

         נשלף שיאפשר כתיבה או חתימה כחלק מקבלת השירות הניתן במקום (ראו   

         ציור 10ג).


· בעמדת שירות סגורה תאפשר המחיצה למקבל השירות לראות בבירור את פני נותן השירות. נוסף על כך תותקן בעמדת שירות סגורה מערכת שמע דו-כיוונית, הכוללת מיקרופון ומגבר משני צדי המחיצה, בתוספת לולאת השראה.
·  כמו כן תתאפשר העברת דף בגודל A4 כאמצעי תקשורת בכתיבה.

· במקומות שצפוי בהם רעש סביבתי באזור עמדת השירות יחופו התקרה, הקירות והרצפה בחיפויים מתאימים, לצורך שיפור העברת הקול.

הערה:

רמת רעש גבוהה מדי באזור עמדת השירות מקשה על אנשים עם לקות שמיעה את הבנת הדיבור.

· התאורה באזור עמדת השירות תתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בתאורה. 
· התאורה הטבעית והתאורה המלאכותית ימוקמו כך שלא יסנוורו ושיאירו את פני הדובר.
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	10א - קבלת שירות בישיבה
	10ב - קבלת שירות בעמידה
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	10ג - מבט על - קבלת שירות בעמידה ובישיבה


ציור 10 - עמדת שירות (המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה)

מעברים בין רכיבי ריהוט קבועים:
בחללים שמוצבים בהם רכיבי ריהוט קבועים, לרבות מחיצות, יתאימו המעברים הנגישים בין הרכיבים  הקבועים לדרישות אלה:

1. רוחב המעברים לא יהיה קטן מ90- ס"מ.

2. לאורך המעברים הנגישים יהיה שטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים, כנדרש בסעיף הדן בסיבוב שבתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 1 (ראו ציור 11).

3. בכל מקום שנדרשת בו פנייה לפתח או למעבר סמוך בזווית גדולה מ-(30 מכיוון התנועה בציר הדרך, יהיה שטח חופשי לסיבוב כנדרש בסעיף ב לעיל, או שסכום מידות הרוחב (a+b) לא יהיה קטן מ 210- ס"מ כמתואר בציור 11.
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ציור 11 - מעברים בין רכיבי ריהוט קבועים

(המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה)
דלתות:
כל דלתות הפנים בבניין ימלאו אחר הדרישות הבאות:

· הרוחב החופשי בפתח לא יפחת מ- 80 ס"מ. בדלת בעלת שני אגפים, לפחות רוחב האגף הנפתח ראשון, יתאים לדרישה זו.
· דלתות לשירותים נטו מעבר לא יהיה קטן מ- 80 ס"מ.

· בדלת בעלת 2 אגפים, יהיה רוחב האגף הראשון לא קטן מ-80 ס"מ.

· בדלת לפתיחה אוטומטית יותקן אמצעי בקרה שימנע את הגפתה כל עוד נמצא אדם או חיית שירות או מקל נחיה בתחום המסלול שלה. המנגנון שיותקן יקבע שהדלת תנוע בקצב שאינו גדול מ-500 מ"מ לשנייה ולא קטן מ-250 מ"מ לשנייה.

· יש להשאיר שטח פנוי של 30 ס"מ לצד ידית הדלת בכיוון אל הפותח כדי שאדם היושב בכיסא גלגלים יצליח לפתוח את הדלת אליו.

· בבניין אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ, ומתוכננת בו מערכת קשר פנים (אינטרקום) יש להתייחס לדרישות הבאות:

          1. שחרור נעילת הדלתות יכלול אותות חזותי.

          2. אמצעי ההפעלה יותקנו כך שהפעלתם תהייה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ-22 ניוטון.

· כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת פנים – 22 ניוטון למעט דלת אש, דלת עשן ודלת למרחב מוגן. 

· מגיפי דלת - בדלתות שמותקן בהן מגיף דלת יהיה מגיף הדלת בעל מנגנון השהיה ויכוון כך, שהזמן שיידרש לסגירת אגף הדלת לא יהיה קטן מ5- שניות. 

· אמצעי עזר לסגירה - אם נדרש אמצעי עזר לסגירת הדלת נוסף על הידית, יותקן מוט או אמצעי מתאים אחר המאפשר משיכת הדלת לצורך סגירתה. האמצעי האמור יותקן בגובה 85 ס"מ - 110 ס"מ מפני הרצפה ובמרחק 25 ס"מ לכל  היותר מקצה אגף הדלת הקרוב לציר הדלת. המרחק בין הפן הפנימי של אמצעי המשיכה לפני האגף לא יהיה קטן מ4- ס"מ ולא גדול מ7- ס"מ.

· יותקן אמצעי עזר לסגירת הדלת לפחות בדלתות המותקנות במקומות אלה: בדלתות כניסה נגישות לבניין, בדלתות לשירותים נגישים.

· ידיות ומנעולים יותקנו בגובה 85 ס"מ - 110 ס"מ מפני הרצפה.

· המרחק בין אגף הדלת לחלק הפנימי של הידית לא יהיה קטן מ4- ס"מ.

· בדלת סובבת אין להתקין ידיות עגולות מסוג ידית כפתור, הדורשות פעולת סיבוב.

הערה: צורת הידית המועדפת היא ידית מנוף:
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              ציור  4 - ידיות לדלתות (המידות בסנטימטרים)

מגיפי דלת:
בדלתות שמותקן בהן מגיף דלת יהיה מגיף הדלת בעל מנגנון השהיה ויכוון כך, שהזמן שיידרש לסגירת אגף הדלת לא יהיה קטן מ5- שניות. 

זיהוי פתחים:
יש להבדיל את פתח הדלת באמצעים חזותיים ביחס לקיר כגון ניגוד בין גוון מלבן הדלת לגוון הקיר, הבדלים בעוצמת הארה, סימון חזותי ומישושי פני רצפה, וכן שילוט מותאם.

סף בפתח:

· הפרש הגובה בין הפנים העליונים של פתח הדלת לבין פני הרצפה הצמודים אליו בדלתות פנים יהיה 1.5 ס"מ לכל היותר. במידה והפרש הגובה גדול מ-1 ס"מ, יותקן סף ששיפועו לא גדול מ- 50% (יחס של יחידת גובה אחת לשתי יחידות אורך). (ראה תרשים). 
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מדרגות פנים בניין ציבורי:
במדרגות של בניין ציבורי חדש בשטחי פנים הבניין וחוץ הבניין, יתקיימו דרישות ת"י 1918 חלק 2 או חלק 3.1, בהתאמה, לעניין מבנה, גימור והתקנה של בית אחיזה וסימן אזהרה למדרגות.

· גובה רומי מדרגות במבנה יהיה בין 15-17.5 ס"מ. עומק שלח המדרגה, הנמדד אופקית בין קצות שני שלחים עוקבים, לא יהיה קטן מ26- ס"מ

· רצוי כי גוון שלחי המדרגות יהיה שונה מגוון הריצוף בין המפלסים.

· משני צדי המדרגות יותקנו מאחזי יד בקוטר 3-4 ס"מ  בגובה שבין 90-95 ס"מ.

· מאחז היד יהיה רציף אחיד לכל מהלך המדרגות, וארוך ב-30 ס"מ מהמדרגה הראשונה והאחרונה מלבד במקום בו הוא מפריע למעבר.
· בראש מהלך המדרגות בכל קומה ובכל משטח ביניים שאורכו יותר מ-2.5 מ', 
         יש להציב משטח אזהרה עם ניגוד מישושי וחזותי לריצוף ובמרקם של בליטות

         עגולות קטומות בגובה 3-4 מ"מבשורות לשני כיוונים כשהמרחק בין צירי  
         השורות יהיה 5-6 ס"מ. קוטר הגבשושיות בבסיסן התחתון יהיה 10-12 מ"מ 

         ובבסיסן העליון 12-15 מ"מ. רוחבו יהיה 60 ס"מ ואורכו כרוחב המדרגה, והוא 

         יוצב במרחק 30 ס"מ מקצה המדרגה.
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· פס נוגד ברוחב 3-5 ס"מ, בגוון ומרקם שונים יותקן במרחק שאינו גדול 3 ס"מ לפני קצוות השלחים לאורך כל מדרגה בגוון ניגודי לסביבתו.

· רומי המדרגות לא יהיו פתוחים
· מספר הקמה יסומן באמצעות סימון מישושי בקצה בית האחיזה בכל קומה, לפחות במדרגות המשמשות דרך מילוט.
[image: image19.jpg]* b - b ’\V
,‘v 2 /Ii/ w 4 2 /‘v
----- @@ © O

&
?
©
®
®

i
i

g8 @ & 06 ©

oo




 [image: image20.jpg]



קצה שלח ואף מדרגה:
· אם יש חפיפה בין שלח לשלח שמתחתיו, כך שנוצר אף מדרגה, 
אף המדרגה לא יבלוט יותר מ4 - ס"מ מעבר לחלקו העליון של קו רום המדרגה.

· אפי מדרגה הבולטים יותר מ2 - ס"מ לא יהיו חדים בתחתיתם (ראו ציור 9ב) אלא ישופעו כמתואר בציורים 10א - 10ב.
· אפשר ששיפוע תחתית אף המדרגה יתחיל במרחק של עד 1.5 ס"מ מהרום, כמתואר בציור 10ב.
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	9א - רומים פתוחים
	9ב - אפי מדרגה חדים בתחתיתם


ציור 9 - מדרגות אסורות
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10א
  
   
10ב

חלל מתחת למהלך מדרגות: 
במקום שבו הגובה החופשי קטן מ-200 ס"מ יותקן מחסום שתחתיתו בגובה 30 ס"מ לכל היותר מפני הדרך ופניו העליונים בגובה 55 ס"מ לפחות פני הדרך.
בתי-אחיזה במדרגות:
במדרגות ובמשטחי הביניים שלהן יותקנו בתי-אחיזה, שיעמדו בדרישות אלה:

א. בתי-האחיזה יותקנו משני צדי המדרגות.
ב. בצד הפנימי של מהלכי מדרגות המשכיים שכיוון העלייה משתנה בהם, כגון 

    מדרגות פרסה, יימשכו בתי-האחיזה באופן רצוף.
ג. בית-אחיזה שאינו רציף יימשך 30 ס"מ לפחות מעבר לרום המדרגה העליונה,   
   וימשיך את שיפועו מעבר לרום המדרגה התחתונה לאורך מרחק שמידתו  
   האופקית אינה קטנה מעומק שלח המדרגה d (ראו ציור), אלא אם אין הדבר 

   אפשרי בגלל הפרעה במעבר (כגון: פתח, או בליטה היכולה להוות מכשול).
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ד.
קצות בית-האחיזה יעוצבו כך שלא יהוו מכשול, לדוגמה: על ידי כיפופם לכיוון 

    הרצפה, הקיר או העמוד (ראו ציור), או באמצעות סיומת נטולת פינות חדות.

ה.
הפן העליון של בית-האחיזה יהיה בגובה 90 ס"מ - 95 ס"מ מפני קצה השלח 

     ובניצב לו.
 ו. בתי-האחיזה יהיו ממוקמים כך, שיאפשרו עלייה לאורך המדרגות בקו ישר 

    וניצב למדרגות. 

ז. הפן הפנימי של בית-האחיזה לא יחרוג יותר מ5- ס"מ מחוץ למהלך המדרגות או 

   למשטח הביניים.

מבנה, גימור והתקנה של בתי-אחיזה: 
המבנה, הגימור וההתקנה של בתי-האחיזה יתאימו לנדרש בעניין זה בתקן הישראלי ת"י 1142 ולדרישות הנוספות האלה:

א.
צורת בית-האחיזה תהיה עגולה או אחרת, ובלבד שתהיה נוחה לגריפה; קוטר 

    בית-אחיזה שצורתו עגולה יהיה 3 ס"מ - 4 ס"מ; רוחב בית-אחיזה שצורתו אינה 

    עגולה לא יהיה קטן מ3- ס"מ ולא יהיה גדול מ6- ס"מ, ופינותיו העליונות שעל 

    פני משטח האחיזה יהיו מעוגלות ברדיוס 0.3 ס"מ - 0.5 ס"מ

ב.
בתי-האחיזה יותקנו באופן קשיח, יציב ובטוח.

ג.
מבנה בית-האחיזה ואופן התקנתו יאפשרו גריפה רציפה לאורכו.

ד.
מסביב לבית-האחיזה יהיה מרווח חופשי לגריפה שהיקפו 4 ס"מ לפחות 

    מהפנים החיצוניים של בית-האחיזה.
ה.
בתי-האחיזה יהיו בעלי גוון שונה מגון הרקע סביבם, כדי שיהיה אפשר להבחין 

    בהם בקלות, בתי-אחיזה שהם חלק ממעקה יכולים להיות בגוון זהה לגון 

    המעקה.
מעליות:
· אל כל המעליות הנגישות תוביל דרך נגישה ומהן אל החללים הנגישים בבניין. אם לא כל המעליות נגישות, המעלית הנגישה תשולט בסמל הנגישות הבין-לאומי כנדרש בתקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4 (ראה בהמשך).
· לפני פתח המעלית ואחריו יישמר משטח תפקוד המאפשר מרחב תמרון הנדרש של אדם בכיסא גלגלים.  
חובת התקנת מעליות:
· כל דרך נגישה המובילה לבניין ציבורי, שבה הפרש בין מפלסים סמוכים מעל 3 מ'.
· בכל דרך נגישה בתוך בניין ציבורי, שבה הפרש מפלסים מעל 2.5
· בכל בנין ציבורי ששטחו מעל 5,000 מ"ר לפחות 2 מעליות.
	פתח דלת המעלית:
-   רוחב חופשי של פתח כניסה
	80 ס"מ

	מידות מינימליות של התא :
	

	   טיפוס 2 : 
   מתאים למשתמש אחד בכיסא גלגלים ומלווה     -  רוחב
                                                                     - עומק 
	 110 ס"מ
140 ס"מ

	טיפוס 3 : 
   מתאים למשתמש אחד בכיסא גלגלים ולכמה  
   נוסעים נוספים                                              -  רוחב
                                                                     -  עומק 
                             -  רוחב פתח דלת התא לא יפחת מ-
	200 ס"מ
140 ס"מ
90  ס"מ

	-   אם דלתות תא המעלית ניצבות זו לזו, מידות התא יהיו  
    לפחות כאלה שיאפשרו סיבוב של אדם המתנייד בכיסא 
    גלגלים
-   קירות התא עד גובה 100 מ' יהיו מחומר מוגן מפני 

    פגיעת כיסא נכים.


	לפי ת"י 1918 חלק 1

	בית אחיזה :
-   חובה להתקין לאורך קיר צדדי אחד לפחות
	

	-   רוחבו באזור המיועד לאחיזה
	4.5 – 3 ס"מ

	                                   - מרחקו המינימלי מהקיר
	3.5 ס"מ

	                                   -   גובהו מעל הרצפה
-  לאורך דפנות התא האטומות  בהן אין דלתות, יותקן 

   מאחז יד מצינור עגול בקוטר

- בין התא למאחז היד יהיה מרווח לגריפת יד 

	2.5 ± 90 ס"מ
30-40 מ"מ בגובה 100 ס"מ מהרצפה.
של 32 מ"מ לפחות ולא יותר מ 40 מ"מ.




	1. מעלית לשימוש הציבור :
-   מעלית לשימוש הציבור תהיה לפחות
	מטיפוס 2 

	-   שילוט, הכוונה ומערכת התקשורת במעלית 

-   מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית

-   ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב  
    ברייל

	ראה סעיף שילוט בהמשך - 

	2. מעלית בבניין שיוחד לאנשים עם מוגבלות :
-  תותקן  מעלית  לפחות
	מטיפוס 3

	-  לוח פיקוד נוסף בקיר צד הכניסה לתא, מצד שמאל ביחס  
לאדם הנכנס למעלית.
	

	-   קווי האמצע של הלחיצים העליונים בלוח הפיקוד הנוסף יהיו מוארים ויימצאו בגובה 
	160  ס"מ

	-   קווי האמצע של הלחיצים התחתונים לא יהיו נמוכים מ- 
-   כפתורי ההפעלה יהיו מוארים ובקוטר     
-   לצד כל כפתור, תהיה סיפרה מובלטת מפני הכפתור בעובי שתציין את תחנת היעד. 

-  לידה תוצג הספרה המקבילה בכתב ברייל. 

-  חץ כיוון יהיה מובלט אף הוא ומוצב על הלחצן או לצדו

-  מעל דלת התא יותקן שלט מראה קומות מואר ובו מראה כיוון נסיעה מהבהב וספרות התחנות.

-  אריחי רצפת התא יהיו בחספוס קל מחומר עמיד בשחיקה שאינו מחליק.

-  עוצמת התאורה במעלית תהייה  

-  יש להעביר ליועץ מעליות / חברת מעליות הנחיות אלו בשלב תכנון המעלית ולהעביר אלי לאישור מפרט מעלית ודגם.


	120  ס"מ
20 מ"מ לפחות
לפחות 0.8 מ"מ ובגודל 16 מ"מ

150 לוקס לפחות


	3. מרחק הליכה למעלית
-  מרחק ההליכה האופקי באותו מפלס, מכל דלת כניסה 

   המשמשת את הציבור, אל מעלית לשימוש הציבור, לא  
   יעלה על
	100 מטר

	4. בבניין ציבורי חדש שהפרשי הגבהים והשיפועים בו מחייבים התקנת מעלית,  ושטחו עולה על 5,000 מטרים רבועים, יותקנו לשימוש הציבור בדרך הנגישה 

	שתי מעליות לפחות 

	5. מעלית עם פיקוד יעדים
-   התקני הפיקוד להפעלת המעלית  שהוא לחיץ עם סמל הנגישות הבין-לאומי שיתקיימו בו דרישות ת"י 2481 חלק 70.
	אחד לפחות בכל קומה

	-   מערך האותות החזותיים והקוליים הנדרשים יופעלו באופן אוטומטי בהפעלת הלחיץ עם סמל הנגישות הבין-לאומי האמור הנ"ל.
	

	-   באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית, בכל 
     קומה, יתקיימו הוראות אלה:

    1. התקן הפיקוד יהיה מסוג לוח מקשים 
    2. לוח המקשים יימצא בסמוך לפתח אחת המעליות ויובחן  
        בבירור מכיוון ההגעה המתוכנן של רוב הקהל במפלס  
        שמצויות בו המעליות;

    3. תתאפשר גישה צדית אל לוח המקשים, לפי ת"י 1918  
        חלק 1 בסעיף הדן בטווח הגעה לצד;

    4. השורה העליונה של לוח המקשים תהיה בגובה 


	65 ≥  x ≤ 140 ס"מ
140 ס"מ מפני הרצפה

	6. מצגת הפעלה של מעלית עם פיקוד יעדים
-   בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי חדש אשר הותקנה בו מעלית עם פיקוד  
    יעדים, יימצא בקרבת המעליות, באופן שניתן לזיהוי, שלט שעליו הסברים ואיורים או  
    מסך שתוקרן עליו מצגת חזותית וקולית


גישה למעלית:
1. מידות הדלת, ביצועים - (סעיף 5.2):
· רוחב חופשי של פתח כניסה לתא המעלית יהיה לפחות 80 ס"מ.
· דלתות התא ודלתות הפיר יהיו דלתות מופעלות אופקית , ממונעות ואוטומטיות.
· בכל התחנות בקומות המתאימות תהיה נגישות ללא מכשולים.
· מערכת הפיקוד תאפשר כוונון של זמן ההשהיה של הדלת. יותקנו אמצעים לקיצור זמן זה, כגון לחיץ לסגירת הדלת בתוך התא. אמצעי הכוונון לא יהיו נגישים למשתמשים.
· יותקן חיישן המונע מגע פיזי בין המשתמש לבין השפה המובילה של אגף הדלת, ההתקן יכסה את הפתח לפחות על פני מרחק שבין 2.5 ס"מ לבין 180 ס"מ מעל לסף דלת התא.
2. מידות התא - (סעיף 5.3):
· מודדים את מידות התא בין הקירות המבניים שלו. עוביים של חומרי גימור על הקירות, המקטינים את מידות התא המינימליות לא יחרוג מ- 15 מ"מ .
· תא שיש בו כניסות סמוכות יהיה בעל רוחב ועומק שיאפשרו כניסה ויציאה של אדם בכיסא גלגלים.
· מידות פנימיות של תאים בעלי כניסות יחידות, או שתי כניסות משני כיוונים מנוגדים, ייבחרו לפי הטבלה הבאה :
	טיפוס המעלית
	מידות מינימום של התא
	דרגת נגישות

	1
	450 ק"ג
רוחב  : 1000 מ"מ
עומק  : 1250 מ"מ
	תא מתאים למשתמש אחד בכיסא גלגלים.

	2
	630 ק"ג
רוחב  : 1100 מ"מ
עומק  : 1400 מ"מ
	תא מתאים למשתמש אחד בכיסא גלגלים ולאדם מלווה.

	3
	1275 ק"ג
רוחב  : 2000  מ"מ
עומק  : 1400  מ"מ
	תא מתאים למשתמש אחד בכיסא גלגלים ולכמה משתמשים נוספים. הוא מאפשר גם לסובב בתוכו את כיסא הגלגלים.


3. עצירה (דיוק פילוס) -  (סעיף 5.3.3) :
· דיוק העצירה של התא יהיה  10 ± מ"מ.
· יישמר דיוק פילוס של  20 ± מ"מ.
התקני פיקוד ואותות:  (סעיף 5.4):
1. קיימים שני טיפוסים של התקני פיקוד בתחנות:
מערכת מטיפוס לוח מקשים (keypad) תתאים לדרישות הבאות:
· המרחקים בין המקשים יהיו 10 מ"מ עד 15 מ"מ . בלוחות מקשים נטויים, ניתן להקטין את המרחק ל- 5 מ"מ עד 15 מ"מ .
· המשתמש יוכל לדעת אם מקש הופעל, על פי תנועה הניתנת לחישה, או באמצעות משוב שמעי. רישום הקריאה יאושר באמצעות או חזותי ושמעי. 
· גודל מספרי הקומות יהיה 15 מ"מ מינימום, ו- 40 מ"מ מקסימום , והם יהיו מנוגדים לרקע.
· במקש הממוספר "5" תהיה נקודה יחידה ניתנת למישוש, כדי לסייע למשתמשים לקויי ראייה להתמצא בלוח המקשים.
· מספרים וסמלים יהיו על החלק הפעיל של המקש.
· בלוחות מקשים שבתא, מקש היציאה (הקומה הראשית) יהיה ניתן להבחנה ברורה מבין שאר המקשים, וזה יהיה באמצעות מקש ירוק שיבלוט מעל מישור פניהם של שאר המקשים ב-    (1 ±5 ) מ"מ , או שהוא יסומן בכוכבית מובלטת.
מערכת מטיפוס לחיצים (push button) , תתאים לדרישות הבאות:
	נושא
	בקרת תחנה
	בקרת תא

	שטח מינימלי של החלק הפעיל של הלחיצים
	490 ממ"ר

	מידה מינימלית של החלק הפעיל של הלחיצים
	מעגל חסום שקוטרו 20 מ"מ

	זיהוי החלק הפעיל של הלחיצים
	זיהוי שוני חזותי (ניגודי) ושוני של מגע (תבליט) לעומת פני הלוח או המשטח שמסביב

	זיהוי פני הלוח
	צבע ניגודי לצבע סביבתו

	כוח הפעלה
	2.5 ניוטון עד 5.0 ניוטון

	משוב הפעלה
	נדרש כדי שהמשתמש ידע שהלחיצה על הלחיץ גרמה להפעלה

	משוב רישום
	חזותי ושמעי, ניתן להכוונה בין 35 דציבל ל- 65 דציבל. אות השמע יינתן בכל הפעלה של הלחיץ אפילו אם הקריאה נרשמה כבר קודם

	לחיצים לקומת היציאה מהבניין
	לא ישים
	בולטים (1 ± 5) מ"מ מעבר ללחיצים האחרים

	מיקום סמל
	על החלק הפעיל או במרחק 10 מ"מ עד 15 מ"מ משמאלו

	סמל
	בתבליט מנוגד לרקע, שגובהו 15 מ"מ עד 0 מ"מ

	גובה התבליט
	0.8 מ"מ מינימום

	מרחק בין חלקים פעילים של לחיצים
	10 מ"מ מינימום

	מרחק בין קבוצת לחיצי הקריאה לבין יתר הלחיצים
	לא ישים
	לפחות פעמיים המרחק בין החלקים הפעילים של לחיצי הקריאה 

	גובה מינימלי בין מפלס פני הרצפה לבין קו האמצע של לחיץ כלשהו
	900 מ"מ

	גובה מקסימלי בין מפלס פני הרצפה לבין קו האמצע של לחיץ הגבוה ביותר
	1100 מ"מ
	1200 מ"מ (עדיף 1100 מ"מ)

	סידור הלחיצים
	אנכי
	ראה סעף התקני פיקוד של התא

	מרחק אופקי מינימלי בין קו האמצע של לחיץ כלשהו לבין כל פינה של קיר סמוך
	500 מ"מ
	400 מ"מ


 אם קיים פיקוד להפעלה זמנית, יסומן אמצעי ההפעלה בסמל הבין לאומי לנגישות 
כ "אמצעי לבעלי מוגבלות".
התקני פיקוד של התא :
· לחיצי הקומות יזוהו באמצעות מספרים המהווים מספרי הקומות.
· לחיץ אזעקה : יזוהה באמצעות צבע צהוב עם סמל פעמון.
· לחיץ לפתיחה חוזרת של הדלת .
· לחיץ לסגירת הדלת.
סידור לחיצי התא :
· קו האמצע של לחיצי האזעקה ופיקוד הדלתות ימוקם בגובה 900 מ"מ לפחות מעל רצפת התא.
· לחיצי הקריאה ימוקמו מעל לחיצי האזעקה ופיקוד הדלתות.
· סדר לחיצי הקריאה בשורה אופקית יחידה יהיה משמאל לימין. סדר לחצי הקריאה בשורה אנכית יהיה מלמטה למעלה, ואם יש כמה שורות אנכיות, הסדר יהיה משמאל לימין ואחר כך מלמטה למעלה.
לוח הפיקוד של התא ימוקם על הקיר כמפורט:
· אם הדלת נפתחת מהמרכז, יהיה הלוח בצד הנראה מימין מכיוון הכניסה.
· אם הדלתות נפתחות הצידה, יהיה הלוח בצד של מזוזת הסגירה.
· במקרה של מעלית מטיפוס 3 בעלת שתי כניסות לתא, ימולאו הדרישות של (א) , או (ב) ליד כל כניסה, לפי העניין.
· אם רישום הקריאות בתא נעשה באמצעות לוח מקשים יתאים לוח המקשים למפורט בדרישות ב 1(א) טיפוס לוח מקשים.
· במערכות פיקוד יעדים, אם המשתמש בוחר "הפעלה זמנית", תחילת הסגירה של הדלתות תתבצע על ידי הפעלת לחיץ הסגירה של הדלתות. 
אותות התחנה :
· למערכת פיקוד בלחיצים יהיה אות שמע בתחנה שיציין את רגע תחילת הפתיחה של הדלתות. אם רמת הרעש שמשמיעות הדלתות עצמן הוא 45 דציבל או יותר, אין צורך באות שמע נוסף. 
· אם מערכת הפיקוד קובעת את כיוון הנסיעה הבא, לפני הכניסה אל התא יותקנו מחווני חץ. מחווני החץ ימוקמו בין 1.80 מ' ל- 2.50 מ' מעל הרצפה, וזווית הראייה שלהם מהתחנה תהיה 140 מעלות לפחות. גובה החצים יהיה 40 מ"מ לפחות.
· הידלקות החצים תהיה מלווה באות שמע. הצליל המשמש אות לעלייה יהיה צליל אחד, והצליל המשמש אות ירידה יהיה שני צלילים.
במעלית עם מערכת פיקוד יעדים יתקיימו הדרישות הבאות:
· מספר הקומה שנבחר יאושר באמצעות אות חזותי ואות שמע. האות החזותי ימוקם בקרב התקן הקלט לקריאת היעדים.
· לכל מעלית יהיה סימן נפרד. הסימנים ימוקמו ישירות מעל דלת הפיר. גובהו של סימן היעד יהיה 40 מ"מ לפחות ויהיה מנוגד לסביבתו.
· המעלית שהוקצתה תצוין באמצעות אות חזותי ואות שמע. האות החזותי ימוקם בקרבת התקן הקלט לקריאת היעד.
· מידע חזותי ושמעי יאפשר זיהוי קל של המעלית.
· יהיה מידע חזותי ושמעי שיידע את המשתמשים על כך שהם עומדים להיכנס למעלית שהוקצתה.
· רמת הקול של אותות השמע תהיה ניתנת לכוונון בין 35 דציבל לבין 65 דציבל,  
     בהתאם לתנאי האתר, אמצעי הכוונון לא יהיו נגישים למשתמשים.
האותות בתא :
· בלוח ההפעלה של התא או מעליו, יהיה מחוון מיקום. גובהו של קו האמצע של מחוון המיקום יהיה בין 1.60 מ' ל- 1.80 מ' מעל לרצפת התא. גובה מספרי הקומה יהיה בין 30 מ"מ ו- 60 מ"מ.
· כאשר התא עוצר, תושמע הודעה קולית, לפחות באחת השפות הרשמית המקומיות, שיציין את מיקומו של התא. רמת הקול תהיה ניתנת לכוונון בין 35 דציבל לבין 65 דציבל, לפי תנאי האתר.
1. היבטים אחרים:
1. תמיכה (סעיף 5.3.2) :
· לפחות על אחד הקירות הצדדיים של התא יותקן בית אחיזה.
· מידות חתך הרוחב של בית האחיזה המיועד לאחיזה תהיה 30 מ"מ עד 45 מ"מ, והחתך יהיה בעל רדיוס של 10 מ"מ לפחות.
· המרווח החופשי בין הקיר לבין החלק המיועד לאחיזה יהיה 35 מ"מ לפחות. 
· גובה השפה העליונה של החלק המיועד לאחיזה יהיה (25 ±900 מ"מ) מרצפת התא.
· אם לוח הפיקוד של התא ממוקם על אותו קיר שבו ממוקם בית האחיזה, יפוצל בית האחיזה לשני חלקים נפרדים כדי לא להסתיר את לחיצי הפיקוד או להפריע בהפעלתם.
· הקצות הבולטים של בית האחיזה יהיו סגורים ומופנים כפלי הקיר כדי למזער סיכון פציעה.
· אם התא מצויד במושב מתקפל יהיו תכונותיו כמפורט להלן:
גובה המושב מהרצפה    ( 20 ± 500) מ"מ.
עומקו                          ( 300 עד 400 ) מ"מ.
רוחבו                          ( 400 עד 500 )  מ"מ
כושר נשיאת עומס         100 ק"ג
· במקרה של תא מעלית מטיפוס 1 או מטיפוס 2, כאשר המידות של התא לא מאפשרות למשתמש בכיסא גלגלים לסובב את הכיסא בתוך התא, יותקן אמצעי המאפשר לו לראות מכשולים הנמצאים מאחוריו כאשר הוא נע לאחור כדי לצאת מהתא (כגון מראה) . אם משתמשים במראת זכוכית , הזכוכית תהיה זכוכית בטיחות.
· אם קיר כלשהו מקירות התא מכוסה ברובו במראה, או שהוא מצופה במשטח רפלקטיבי, יינקטו אמצעים חזותיים שימנעו מאנשים לקויי ראייה בלבול אופטי (כגון קישוט על הזכוכית או גובה מינימלי של 300 מ"מ בין הרצפה לבין השפה התחתונה של המראה).
2. תקשורת (סעיף 5.4.4.3) :
מערכת האזעקה לשעת חירום יצויד באותות חזותיים ושמעיים, משולבים בלוח הפיקוד או מעליו, והוא יכלול :
1. פיקטוגרמה צהובה מוארת, נוסף על אותות השמע, לציון העובדה שניתן אות אזעקה.
2. פיקטוגרמה ירוקה מוארת, נוסף על אות השמע הנדרש בדך כלל לציון העובדה שקריאת החירום/ האזעקה נרשמה. 
3. אות השמע (הקישור הקולי) יהיה ברמת קול ניתנת לכוונון בין 35 דציבל לבין 65 דציבל , לפי תנאי האתר.
4. מערכת עזר לשמיעה מסוג סליל השראה עבור אנשים כבדי שמיעה.
1. הנחיות לגבי תכונות המתאימות לאנשים מוגבלי ראייה :
1. תאורה :
· חיפויים פנימיים בתא המעלית לא יחזירו אור , ואבזרי תאורה יפחיתו את תוצאי הסנוור.
· שימוש באור לא ישיר , כגון מנורות המאירות כלפי מעלה, יכול לסייע במניעת סנוור. צללים עלולים להסתיר או לטשטש גורמי סיכון שונים. יש להימנע משינויים גדולים ברמת ההארה במעבר מאזור לאזור אחר. כל שינוי ברמת ההארה יהיה הדרגתי.
· מקורות האור היחידים באזור מסוים לא יהיו נורות – אלומה (spotlight)   מכיוון שנורות כאלה יוצרות ריכוז אור ואזורים כהים ניגודיים.
2. תחנות :
· הצבע והטון של הדלתות יהיו ניגודיים לחומר הגימור של הקיר שמסביב, כדי לסייע במציאת הדלתות.
· הלחיץ לקריאת המעלית יהיה בעל צבע ניגודי לחומר הגימור שמסביב. ניתן להשיג זאת באמצעות לוח רקע ניגודי או באמצעות סימן גבול ניגודי סביב לוח הלחיצים.
· פני רצפה בולטים לעין, בשטח 150 X 150 ס"מ , מחוץ לדלתות, יסייעו במציאת המעלית. ההבלטה תיעשה על ידי שינוי צבע או חיפוי רצפה, ללא הפרשי גובה בין החיפויים השונים.
3. התא :
· התאורה הפנימית לא תהיה פחות מ- 100 לוקס במפלס הרצפה, בפיזור אחיד, והיא לא תיעשה באמצעות מנורות אלומה.
· קירות פנימיים יהיו בעלי גימור לא-מחזיר-אור, ובצבע וטון ניגודיים לרצפה שתהיה בעלת גימור קהוי.
· תכונות פני השטח של רצפת התא ושל רצפת התחנה יהיו דומות.
· לחיצי הפיקוד יבלטו בכמה מילימטרים מעל לפני קיר התא.
· אפשר להשתמש בדיבור למתן מידע לגבי מקומם של השירותים הניתנים בקומה. גם מחוון חזותי הוא מועיל.
שילוט למעלית – עפ"י תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4:
· אם המעלית הראשית אינה נראית מהכניסה הראשית, יוצבו שלטי הכוונה שיכוונו אליה. 
· אם יש כמה תאי מעלית ולא כולם משרתים את כל הקומות, יהיה לכל מעלית שילוט המסמן את מספרי הקומות שאותן משרת התא.
· אם לא כל המעליות הנמצאות בבניין נגישות, יש לשלט את המעלית הנגישה בסמל הנגישות הבין-לאומי.
· מול פתחי היציאה הקומתיים מהמעלית יוצב שלט המציין בבירור את מספר הקומה ושלי הכוונה לחללים ולשירותים השונים הנמצאים באותה קומה.
· בפתח המעלית, לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה שהמעלית עוצרת בה, יותקן שלט מישושי המציין את מספר הקומה (עפ"י ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.8.3 ).
· כל מידע הנוגע לזיהוי לחיצי המעלית מופיע על הלחיץ או לצדו כתב ברייל במרחק מינימלי של 5 מ"מ מהלחצנים. כתב הברייל יתאים לכללים שנקבעו ב "ספר הבראייל".
אזורי מחסה , ממ"מ

1. רוחב דלת הכניסה יהיה לפחות 80 ס"מ. 
2. לפני דלת הכניסה יישמר מרחב תמרון במידות 130/170 ס"מ או 150/150 ס"מ.
3. במידה וצריך להתגבר על פער גובה בין פנים אזור המחסה ומחוצה לו של 2 ס"מ ומעלה יש להתקין בתוך הממ"מ רכיב פריק כדי להתגבר על פער זה.
4. בשלב התכנון המפורט תותקן בכל יחידת ממ"מ תקשורת דו כיוונית , מוגנת אש, המחוברת למערכת גילוי וכיבוי אש של הבניין, בגובה התקנה 120 ס"מ מרצפה. בכל קומה ימוקמו שלטי הכוונה אל הממ"מ.

שירותים נגישים
מספר תאי השירותים הנגישים המתאימים לשימושם של אנשים בעלי מגבלות, לרבות אנשים המתניידים בכיסא גלגלים, ומיקומם בבניין, יתאימו להוראות כל דין. 
אפשר לשלב תאי שירותים נגישים במערכת הרגילה של תאי שירותים נפרדים לגברים ולנשים, או למקם בנפרד תא שירותים נגיש מעורב, לשימוש אנשים בעלי מגבלות בני שני המינים.

חלל כניסה לשירותים:
בחלל כניסה לפני תא השירותים הנגיש יובטח משטח תפקוד לפני דלת הכניסה ואחריה במידות מנמליות של :  
	     סוג פתיחת הדלת
	         אופציה 1
	          אופציה 2

	  לדלת סובבת הנפתחת    
  במשיכה
	  [130 X(D + 110)] ס"מ
	  [150 X(D + 80)] ס"מ

	  לדלת סובבת הנפתחת  
  בדחיפה
	  150 ס"מ x 150 ס"מ       
 
	  130 ס"מ x 170 ס"מ

	  לדלת הזזה
	  150 ס"מ x 150 ס"מ
	   130 ס"מ x 170 ס"מ

	  במקומות המיועדים לפעילות
                 ספורט
	  [150 X(D + 120)] ס"מ
	---


      כאשר D = רוחב אגף הדלת בס"מ .
מבנה תא שירותים נגיש:
1. בכל תא שירותים נגיש יותקנו לפחות קבועות ואביזרים אלה : אסלה , כיור , מאחז יד , מראה, מתקן לנייר טואלט, מתקן לסבון נוזלי, מתקן לייבוש ידיים או לניגובן, אשפתון, מתלה, משטח להנחת חפצים, ולחצן לקריאת חירום אם נדרש.
2. מידות תא השירותים יאפשרו תמרון חופשי של אדם בכיסא גלגלים בין המתקנים ואביזרים המותקנים בו, ואפשרות לנוכחות מלווה שיסייע במעבר אל האסלה וממנה . לתמרון חופשי לאדם בכיסא גלגלים בתא שירותים נדרש שטח חופשי לסיבוב שקוטרו 150 ס"מ , עד לגובה 70 ס"מ לפחות מפני הרצפה.
קיימים שני סוגי תאי שירותים :
תא עם אסלה פינתית (טיפוס 1) :
תא שירותים עם אסלה פינתית המאפשר מעבר לאסלה מצד אחד. סוג זה של תא יכול להוות בעיה לחלק מהאנשים שאינם יכולים לעבור מכיסא הגלגלים לאסלה מכל צד .
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מיקום קבועות ואביזרים בתא השירותים :
	קבועות ואביזרים
	מידות ומרחקים (נטו בין חיפויים)

	
	תא מטיפוס 1
	

	מידות מנמליות לתאי שירותים

	150 x 200 ס"מ
	

	אסלה :
-    מרחק מציר האורך של האסלה לקיר  
     המקביל שעליו מותקן הכיור
	45 - 50 ס"מ
	

	 -   מרחק מנימלי בין ציר אסלה בקצה   
     הקדמי לבין פינת הכיור הקרובה לאסלה   
	אין
	

	 -   מעבר חופשי מינימאלי לכיסא גלגלים ליד  
     האסלה  (מקצה האסלה לקיר הרחוק  
     המקביל)
	80 ס"מ

	-   המרחק מהקצה הקדמי של האסלה עד 
    לקיר  שבגב האסלה לא יקטן מ-
	3 ± 72  ס"מ

	גובה הקצה העליון של המושב מפני  
    הרצפה
	45 – 50 ס"מ


	כיור :
-  הכיור יהיה תלוי על הקיר  ללא רגל
	

	-   מרכז הכיור מהקיר שבגב האסלה
	2 ± 120  ס"מ

	---


	-  מרכז הכיור מהקיר שמול האסלה

	---
	

	-  רוחב הכיור
	30 – 40  ס"מ


	-  אורך הכיור
	40 -  52  ס"מ


	-  הפנים העליונים של הכיור בגובה
	80 -  85  ס"מ


	-  חלל חופשי מתחת לכיור בגובה מנמלי
	68 ס"מ


	מאחזי יד – כללי :
-  צורת המאחז תהיה עגולה או אחרת ובלבד  
   שתהיה נוחה לתמיכה ולאחיזה ביד
	

	-  קוטר מאחז שצורתו עגולה
	3 – 4 ס"מ

	-  רוחב מאחז שצורתו אינה עגולה
   (פינותיו מעוגלות בקוטר 3 מ"מ לפחות)
	3  - 6 ס"מ


	מאחזי יד מתקפלים :
-  מספר מאחזי יד נדרשים
	1 
	2

	-  אורך מאחז מתקפל (קצהו הקדמי יגיע לפחות  
    עד קדמת האסלה)
	73 – 90 ס"מ

	-   מרחק מציר האורך של האסלה
	2 ± 38

	-   תנועה אופקית מקסימלית בקצה החופשי
	5 מ"מ

	-   גובה פניו העליונים של המאחז כשהוא במצב 
    שירות
	75 – 85 ס"מ

	-  לא יבלוט מפני הקיר שבגב האסלה יותר מ-
	22 ס"מ

	מאחזי יד קבועים :
-   מספרי מאחזים קבועים נדרשים
	1
	

	-   מורכז משני חלקים אופקי ואנכי בצורת L   
    כאשר אורך כל אחד מהם
	60 ס"מ
	---

	-   מסביב למאחז יהיה מרווח חופשי מנימלי  
    לגריפה
	4 ס"מ 
	---

	-   גובה פניו בנקודת מפגש בין החלק האופקי  
    לבין החלק האנכי יהיה
	90-95 ס"מ
	---

	כיור משולב במשטח
כאשר מותקנים כיורי רחצה מחוץ לתאי השירותים , כיור אחד לפחות יתאים לדרישות אלה:

	-   רוחב חלל ברכיים חופשי מתחת לכיור , לא יפחת מ-
	75 ס"מ

	-   אם מותקן בחזית הכיור סינר, המרחק החופשי בין קצהו 
    התחתון של הסינר לרצפה לא יהיה קטן מ- 
	68 ס"מ

	-   מרחק מקסימלי בין קדמת הכיור לחזית המשטח שמותקן בו 
	7 ס"מ

	-   ברז המים : 
-   מרחק מקסימלי של אמצעי ההפעלה של הברז מחזית  
    המשטח 
-   מרחק מקסימלי של פיית הברז מחזית המשטח 
	45  ס"מ
35 ס"מ
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אבזרים
האבזרים יתאימו לדרישות אלה :  

	-   האבזרים חייבים לאפשר שימוש נוח , ולא יפריע לתמרון כיסא 
    הגלגלים ולמעבר מכיסא גלגלים לאסלה.
-   תפעול האבזרים יתאים לשימוש באמצעות י אחת ולשימושם 
    של אנשים בעלי חולשה בפעולות הגפיים העליוניות.
-   המתקן לנייר טואלט יותקן בהישג יד לאדם היושב באסלה בלי 
    להפריע לשימוש במאחז היד.

	

	-   מראה  :  תותקן מעל לכיור באופן הבא :
                                     -   רוחבה המינימלי  
                                     -   גובהו המנימלי של הקצה העליון                          
                                          מפני הרצפה 
                                     -    גובהו המקסימלי של הקצה 
                                          התחתון מפני הרצפה
	45 ס"מ
175 ס"מ
90  ס"מ

	-  מדף / משטח :   משמש להנחת חפצים
    יותקן בצמוד לכיור, בצד המרוחק מהאסלה
                                     -   גובה המדף / המשטח    
                                     -   אורכו המינימאלי
                                     -   רוחבו המינימאלי - בתנאי שלא
                                         יבלוט מעבר לחזית הכיור
	כגובה הכיור
30 ס"מ
15 ס"מ

	-   מתקן לייבוש ידיים  
                                          -  גובה  תחתיתו מפני הרצפה
	120– 130 ס"מ

	-  מתלה   
                                          -   מותקן מפני הרצפה בגובה
	140 ס"מ

	-  מתקן סבון נוזלי 
-  גובה  תחתיתו מפני הרצפה 
(בהתאם לת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.6.4 – הגעה לחזית ללא מכשול ומעל מכשול שעומקו אינו גדול מ- 50 ס"מ)
	65 – 120 ס"מ


הוראות כלליות לקבועות ומאחזי יד :
אסלה : 
· מושב האסלה יהיה עשוי מחומר קשיח ויהיה ניתן לניקוי וחיטוי בקלות. המושב יחובר לאסלה בחיבור יציב, שיבטיח את עמידתו בתנאי השימוש, באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך (בקורוזיה).
· מיכל ההדחה יהיה סמוי או גלוי, צמוד לאסלה או מוגבה. הדחת המים תהיה אלקטרונית או ידנית , אין להתקין מיכל הדחה עם מנגנון הפעלה רגלית. 
· אמצעי ההפעלה במכל ההדחה עם מנגנון הפעלה ידני ימוקם מעל מרכז האסלה, או בצד הקרוב למקום המשמש מעבר מכיסא הגלגלים לאסלה.
ברז המים בכיור  :
· ברז המים בכיור יהיה מסוג המאפשר הפעלתו ללא שימוש באצבעות הידיים לדוגמא : ברז מסוג ידית מנוף או ברז שהפעלתו אוטומטית.
· הברז יצא משפת הכיור בצד הקרוב לאסלה או ממרכז הכיור.
· במקום שנדרשת בו לפי הוראות הל"ת אספקת מים חמים, יהיה גם בתא השירותים הנגיש ברז למים חמים בכיור.
אמצעי ההפעלה :
· הפעלתם תהיה קלה , ביד אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ- 22 ניוטון (כ- 2.2 קילוגרם כוח) . לצורך הפעלתם לא יידרש תמרון עדין באצבעות , אחיזה חזקה, צביטה חזקי, סיבוב חזק של כף היד או לחיצה רצופה.
· גודלם של אמצעי ההפעלה יהיה נוח לשימוש, בניגוד חזותי , וניתנים לזיהוי מישושי.
· המידע לגבי הוראות ההפעלה יהיה מובן וקל לקריאה .
מאחזי יד :
· כל המאחזים על חלקיהם השונים, לרבות רכיבי העיגון, יהיו עשויים מחומר קשיח ומעיד בשיתוך .
· גימור המאחז לא יגרום פציעה או נזק למשתמש.
· המאחזים יסופקו עם תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת (כגון מכון התקנים או כל גוף אחר המאושר עפ"י חוק) .
· כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים.
· מאחזי יד קבועים יעמדו בכוח שליפה אופקי של 295 ניוטון ולפחות בעומס אנכי של 981 ניוטון, בלי שייגרם להם נזק. 
· מאחזי יד מתקפלים  הפעלתם תתאפשר ביד אחת ובכוח שאינו גדול מ- 30 ניוטון, כשהוא מופעל בקצה המאחז ובניצב לו. 
· מאחז המתקפל אנכית יישאר במצבו האנכי באמצעות אמצעי המובה בו שימנע את נפילתו החופשית למצב אופקי.
· מאחז מתקפל יעמוד בעומס אופקי של 590 ניוטון לפחות ובעומס אנכי של 981 ניוטון לפחות בלי שייגרם להם נזק.
שילוט לחדרי שירותים:
· עפ"י תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4 שלטי הכוונה וזיהוי לחדרי שירותים יכילו סמל המציין את ייעוד חדר השירותים לנשים או לגברים או לשניהם. 

· בחדרי שירותים נגישים יכיל השלט גם את סמל הנגישות הבין- לאומי. 

השלטים יוצבו כמפורט להלן :

1. בכל קומה בבניין יוצבו שלטים המכוונים לחדרי שירותים ולחדרי שירותים נגישים במקומות בולטים לעין , לפי כללים אלה :
· לאורך מסדרונות ושבילים .
· לאורך מסדרונות ושבילים ארוכים בעלי צמתים רבים , שלטי ההכוונה יוצבו כמה פעמים לפי הצורך, כדי שהמבקר ידע שהוא בכיוון הנכון.
· בחללים גדולים בתוך הבניין שצפויה בהם התקהלות יהיו בנוסף על השלטים שעל הקירות , שלטי הכוונה תלויים מהתקרה מעל הדרך.
2. בבניינים שבהם לא בכל קומה יש חדרי שירותים נגישים, יוצבו במעליות שלטים המציינים את מיקום חדרי השירותים הנגישים.
3. לצד דלת השירותים, יותקנו שלטי זיהוי על הקיר בצד של ידית הדלת .
4. אם חדרי השירותים נמצאים מחוץ למסדרון או לשביל הראשיים, יותקנו שלטי זיהוי לחדרי שירותים גם במסדרון או בשביל הראשיים בסמוך לכניסה לאזור חדרי השירותים. 
5. מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ.

6. תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת.

7. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש).

8. האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.

9. גודל האותיות: שלט זיהוי על יד דלת: 12 מ"מ.

10. שלט זיהוי כללי: 22 מ"מ.

11. שלט הכוונה: 40 מ"מ.
    תאורה:

אור ישיר או אור רב מדיי עלולים לסנוור , לכן בהצבת ותכנון תאורה, יש להביא בחשבון גורמים אלה
· עוצמת תאורה אחידה של התאורה הכללית באותו אזור. 
· מניעת בהיקות. 
· מניעת סנוור
· התייחסות לצללים והצללה, לפי הצורך, באמצעות כיווני האור ופיזורו.
· התאמת עוצמת ההארה לגווני הרקע. 
שילוט סימון והכוונה

1. מקומות חנייה נגישים יזוהו ע"י שלט המסמל חנייה נגישה ויוצבו אנכית באופן שייראו ע"י נהג המתקרב למקום החנייה.
2. מדרגות- יש להציב שלטי הכוונה לכל קומה בציון מספר הקומה, הכוונה למדרגות, מעברים ופתחי מילוט.
3. כניסות ויציאות- יוצבו שלטי הכוונה לכיוון המעליות, המדרגות והיציאות הרגליות, מהמבנה, יוצבו שלטים על דרכי מילוט נגישות כולל סמל הנגישות הבינלאומי.
4. בחזית המבנה יותקן שלט מואר גדול וברור ובו שם הרחוב ומספר הבית.

אופן הצבת השלטים

1. אם יש שלטים תלויים על קירות- מרכז השלט יהיה בגובה 150 +-  10 ס"מ, תחתית המידע לא תהיה נמוכה מ100 ס"מ מהרצפה, קצהו העליון לא יהיה גבוה ממשקוף הדלת העליון.

2. שלט המותקן לצד דלת, ימוקם בצד ידית הדלת ובמרחק כ- 10 ס"מ מהדלת.

3. שלטים תלויים במעברים- הקצה התחתון של השלט לא יהיה נמוך מ- 205 ס"מ מפני הרצפה.

עיצוב השלטים

1. גימור -האותיות, הספרות, הסמלים ורקע השלט לא יהיה מבריק.
2. ניגודים- הכתב והסמלים יעמוד בניגוד לגוון הרקע, מומלץ- שימוש באותיות וסמלים בהירים על רקע כהה.
3. גודל האותיות והסמלים על שלטי ההכוונה יהיה לפחות 40 מ"מ גובה
4. גודל האותיות והסמלים על שלטי זיהוי מספר הקומה יהיה לפחות 200 מ"מ.
5. גודל האותיות והסמלים על שלטי זיהוי לצד הדלת   יהיה לפחות 12  מ"מ.
6. הגופן בו משתמשים יהיה פשוט ואחיד בכל השלטים, גופן בשפה זרה יתאים במידות ובסגנון לגופן בעברית, יש להשתמש באותיות דפוס.וביחס רוחב לגובה שלא יקטן מ- 3 ל- 5  בהתאמה.
הנחיות נגישות השירות בית ספר 
שילוט סימון והכוונה
1. יש לבדוק תקינות של שילוט החניה הנגישה.

מושבים נגישים
יש לוודא שלפחות אחד מהמושבים במזכירות יהיה מושב נגיש.
הגדרות מושב נגיש-  גובה מושב 45-48 ס"מ.
                               עומק המושב 40-45 ס"מ.

 שני מסעדי יד באורך של 30 ס"מ לפחות ובגובה של 18-24 ס"מ מפני המושב.

א. הנחיות בתחום התאמת נהלים הליכים ונהגים
1. התאמות בנהלים, נוהגי והליכי השירות

נוהלי, הליכי ונוהגי השירות בכל המקומות בהם ניתן השירות אינם מונעים מאדם עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי. אלה יכולים לבוא לידי ביטוי ב:

· נהגים ושגרות העבודה המאפשרים שירות נגיש.
· נהלים כתובים.

· פניות ותלונות הציבור.
2. חיית שירות

נהלי השירות אינם מונעים מתן אפשרות לאדם לקבל שירות תוך הסתייעות בחיית שירות, למעט אם קיים חוק המסמיך זאת.
אם קיימת הוראה על פי דין לפיה אסור לאדם להיכנס למקום מתן השירות כשהוא מלווה בחיית שירות, קיים מתקן הולם עבורה, בסמוך למקום מתן השירות.

3. מלווה

נהלי השירות מאפשרים הסתייעות של אדם עם מוגבלות במלווה.
4. פינוי וחילוץ

קיים נוהל או הליך בשירות לפינוי וחילוץ של אנשים עם מוגבלות, במהירות, בנוחות ובבטיחות, תוך שמירה על כבוד האדם.

1. יש לוודא שהנהלים מאפשרים כניסה לבית הספר בליווי חיית שירות. 
לדוגמא; עיוור עם כלב נחייה.
2. יש לוודא שבנוהל הפינוי הקיים יש התייחסות לאנשים עם מוגבלות.
כללי 

מתקני מים צוננים – יוצב לפחות מכשיר מים צוננים אחד בכל קומה שמתאים לילדים.
הנחיות נגישות השירות בגני ילדים 
שילוט סימון והכוונה
1. יש להתאים את השלטים החשובים ,בעיקר אלו עם פיקטוגרמות, לגובה הילדים.
מושבים נגישים
יש לוודא שלפחות אחד מהמושבים יהיה מושב נגיש.
הגדרות מושב נגיש-  גובה מושב 45-48 ס"מ.
                               עומק המושב 40-45 ס"מ.

 שני מסעדי יד באורך של 30 ס"מ לפחות ובגובה של 18-24 ס"מ מפני המושב.

דרכי גישה, כניסה ופינוי
1. יש לוודא שהנהלים מאפשרים כניסה לבית הספר בליווי חיית שירות. 
לדוגמא; עיוור עם כלב נחייה.
2. יש לוודא שבנוהל הפינוי הקיים יש התייחסות לאנשים עם מוגבלות.
מגרש המשחקים

1. יש להתאים את מגרש המשחקים לתקן מגרשי המשחקים, כולל התאמת המצעים של המגרש והפרמטרים האחרים.

כללי 

1. מתקני מים צוננים – יוצב לפחות מכשיר מים צוננים שמתאים לילדים.
בכבוד רב,

אירנה  רובין - אדריכלית  
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