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מעקה ומאחז יד במדרגות

מעקה מרפסת

10.2-מ10.1-מ
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זויתן מעוגן לקיר בטון

מעקה/קיר

מ"ס 5רוזטה קוטר 

ברזל מגלוון'' 1.5צינור 

h=+0.90

כולל כדורנים למניעת גלישה
לפני הנחיות מחלקת בטיחות

קומה א

336

חדש -קומה ב 

672

גג

1012

13-מ

12-מ

12-מ

13-מ

150

9

4
1
5
0

.מ מגולוון מעוגן לקירות המבנה ביציקה"מ 2משקוף לדלתות פח מפח מכופף 
.מעלות 180-מאפשר פתיחה מלאה של הדלת ב

.גוון לבחירת האדריכל, ג הגילוון"י היצרן בתנור ע"צביעה ע

.פ מפרט"ע Heavy Dutyמ "צירים למסגרות יהיו עשויים פלב
.פ מפרט"ע. 950י "צילנדר מסוג אל קדח נושא תו תקן ת

ב עם רוזטות ביטחון ומנעול פנימי מסוג פרפר "ידיות ביטחון מעוגלות עשויות פלמ
פ "הדלתות תהיינה מצויידות באטמים רצופים בנויים בתוך הדלת ע. לבחירת האדריכל

.מפרט

בטבלה" מ"מתייחס לסימון  -מסגרות

בטבלה" נ"מתייחס לסימון   -נגרות

:הערות כלליות
.כיוון פתיחה לפי תוכנית

. כולל ציון על כנף הדלת 1212י "בכפוף לנספח בטיחות דלתות לפי ת. דלתות אש עמידות אש בהתאם לתקנים
.י הקבלן"חובת אספקת תעודת תו תקן ע

.אספקת והתקנת הפירזולים הנלווים בביצוע באחריות היצרן
.יש להציב שלטי ארון מחזירי אור לפי דרישות כיבוי אש

.מקלחות תותקן מזוזה לפי המפרט/בכל דלת מלבד דלתות שירות
. ע"או ש ROCKWOOD 440/406רצפה כדוגמת /קיר -מעצור דלת יותקן בכל הדלתות 

יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מגנטי אחר ' מנעולים וכד, ידיות, דיסקיות, בריחים, כל חלקי הפרזול כגון צירים
.258י "נירוסטה או ברונזה ומצופים בכל צדדיהם בציפוי אלקטרוליטי של כרום או ניקל לפי ת, כגון יציקת פליז

.כל פריטי הפלדה יהיו מגולוונים לפי מפרט
עם אדריכל לפני ביצוע shop drawigיש לאשר 

משקוף
-
מ

-פרזול
מ

.מ"מ 1.7משקוף לדלתות נגרות מפח מגולוון בעובי 
אשר תחובר לרצפה ולתקרה  Hבצורת  RHSבקירות גבס יותקנו המלבנים במסגרת 

במלבן יבוצעו הכנות להתקנת כל אביזרי הפרזול בהברגה אל לוחיות . קונסטרוקטיביות
הלוחיות המיועדות . מ לפחות ובהתאמה למשקל הכנף"מ 3שקועות בעובי מינימאלי של 
פרט ורוחב המלבן יותאם לחיפויי הקיר המתוכננים ולעובי .לצירים יקבלו חיזוקים נוספים

הקיר
.א.ב.צביעה לפי מפרט בגוון ל

פ תקנים "או ע ANSI/BHMAי "לפחות עפ GRADE-2כל אביזרי הפרזול יהיו בסיווג  
 BACKSETבדלתות חדרים רטובים יותקן מנעול תקני רגיל . אירופאים לפי מפרט

הכולל מתאם עבור הצילינדר ויותקן על גבי " פנוי-תפוס"ומנגנון , מ"מ 65מזערי של 
חלק חיצוני באמצעותו מבוצע חילוץ יהיה . הדלת באמצעות ברגים עוברים מצד לצד

.מ"מ 2מ ובעומק של "מ 2עשוי נירוסטה  ויכלול חריץ ברוחב של 
מותאמת לאחיזה נוחה ועם קצה  311הידיות לדלתות יהיו מסוג ידית מנוף מפלב״מ 

כולל חיבור בברגים מקוריים של היצרן לכל עובי הכנף , כפוף כלפי מישור הכנף
. מחברת טסה SIENAל כדוגמת דגם "מאושרת בהתאם לתקנים הנ

-משקוף
נ

 -פרזול
נ

:כל הדלתות יעמדו בהנחיות הנספח האקוסטי
דלתות כלליות - db30

דלת ספריה - db35

:מ"קנ

:שם היזם

תאריך מהדורה:
תאריך הדפסה:

לבצוע

למכרז

לאישור

לעיון

שם גליון גיליון' מס

:הערות

ס חינוך מיוחד רמת בית שמש"בי
:שם פרויקט

.אין לבצע תכנית זו ללא היתר בניה בתוקף -
.יש להודיע למתכנן על כל טעות או אי התאמה -
.המבצע אחראי על בדיקת התוכניות -
.אין למדוד מדידה גרפית מהשרטוט -
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש -

.ובכתב של המתכנן   
נושא באחריות, ג תוכנית זו"יועץ ששמו רשום בנוסף לאדריכל ע/ מהנדס  -
.חוקית ומקצועית לתכנית  

)מהדורה(עדכונים ושינויים 
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רשימת יועצים

תכנון אדריכלים 

ניהול פרוייקט 

רוזן ליננברג אדריכלים

 

מתכננים/ יועצים 

קונסטרוקציה

חשמל

תנועה ופיתוח

תאום מערכות

מיזוג אויר

מנהל מודל 

עורך מכרז

בטיחות

מולטימדיה ותקשורת

איטום

ביסוס

בניה ירוקה

נוף

:הערות

ת
שו

גי
נ

רז
מכ

ך 
ר
עו

:לוגו מתכנן

אינסטלציה

נגישות

מיגון

יזם

:שלב תכנון

.המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתם באתר
.עליו להודיע מיד לאדריכל, על המבצע  לבדוק את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה

.י מדידה בשרטוט"אין לקבוע מידות ע    
כאשר שמו רשום בנוסף לשם האדריכל , בתכנית זו כרקע לתכניתו, יועץ העושה שימוש/מהנדס

.נושא לבדו באחריות מקצועית וחוקית לתכנית
.התכנית הינה רכושו של האדריכל וחל עליה זכות יוצרים   

.או ברעיונות הגלומים בה ללא הסכמת האדריכל מראש ובכתב אסורה בהחלט/ שימוש בתכנית ו    
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ri
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:

רוזן ליננברג אדריכלים
אודים, 416. ד.ת 6משק 

09 - 8351076פקס    09 - 8351026טל 

E-mail: info@r-l-arch.co.il
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רשימת מסגרות A-702

למכרז

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

כולל מנעול  שער ברזל מגולוון וצבוע בתנור כדוגמאת דגם חנן
של גדרות אורלי גוון לבחירת אדריכל כולל 3104

סולם מחובר לקיר הכולל סורג למניעת עליית 
תלמידים לגג מגוולון וצבוע בתנור גוון לבחירת 

אדריכל

130 100 מ-11 

מ-11: 1

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

עמידות אש ע"פ ת"י לפי מפרטי יצרן ובהתאם לת"י  לפי מפרטי יצרן דלת פח חד כנפית לארון שירות מתוצרת "פלרז" או
ש"ע  פח מגולוון 1.5 מ"מ צבוע בתנור סוגר קפיצי

שקוע

200 50 מ-7

מ-7: 1

עמידות אש ע"פ ת"י לפי מפרטי יצרן ובהתאם לת"י  לפי מפרטי היצרן
מגולוון וצבוע

בתנור 

דלת פח דו כנפית לארון שירות מתוצרת "פלרז" או
ש"ע פח מגולוון וצבוע בתנור 1.5 מ"מ כולל סוגר

קפיצי שקוע גוון לפי בחירת אדריכל

200 80 מ-7.1

מ-7.1: 3

עמידות אש ע"פ ת"י לפי מפרטי יצרן ובהתאם לת"י  לפי מפרטי היצרן
מגולוון וצבוע

בתנור 

דלת פח דו כנפית לארון שירות מתוצרת "פלרז" או
ש"ע פח מגולוון וצבוע בתנור 1.5 מ"מ כולל סוגר

קפיצי שקוע גוון לפי בחירת אדריכל

200 100 מ-7.2

מ-7.2: 3

עמידות אש ע"פ ת"י לפי מפרטי יצרן ובהתאם לת"י  לפי רשימת פרזול
3

דלת פח דו כנפית לארון שירות מתוצרת "פלרז" או
ש"ע פח מגולוון וצבוע בתנור 1.5 מ"מ כולל סוגר

קפיצי שקוע גוון לפי בחירת אדריכל

200 0 מ-7.3

מ-7.3: 2

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

כולל רכיב הגנה על
האצבעות מ-2 צידי הדלת

לאורך כל הכנף בצד
הצירים כולל גלגל האטה 

למניעת טריקת הדלת הכל 
בהתאם לת"י לבטיחות
הדלתות במוסדות חינוך

עמידות אש ע"פ ת"י
ולפי הגשת בטיחות

כולל מחזיר הידרואלי לפי מפרטי היצרן
מגולוון וצבוע

בתנור גוון 
לבחירת אדריכל 

דלת אש למחסן כנף אחת של "רב בריח" או ש"ע גוון 
לבחירת אדריכל 

210 100 מ-6

מ-6: 3

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

עמידות אש ע"פ ת"י כולל ידית בהלה ומחזיר הידרואלי  לפי מפרטי היצרן
מגולוון וצבוע

בתנור גוון 
לבחירת אדריכל 

דלת פח אקוסטית מדגם אלפא למוסדות חינוך של
שהרבני או ש"ע כנף אחת הדלת עשויה 2 פחים
בעובי 1.5 מ"מ כ"א בין הכנפיים יונחו מזרוני צמר

סלעים במשקל מרחבי 80 ק"ג/מ"ק סה"כ עובי הדלת
מ"מ כולל אטם סף תחתון אוט' ואטם במפגש 54

הכנפ

220 135 אולם רב תכליתי  מ-5

מ-5: 1

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

עמידות אש ע"פ ת"י כולל ידית בהלה ומחזיר הידרואלי  יבוצע מפח בעובי
מ"מ ויכיל דירוג 2
עם אטם היקפי
לפי מפרטי יצרן

דלת פח אקוסטית מדגם אלפא למוסדות חינוך של
שהרבני או ש"ע דו כנפית 110+40, כולל צהר חלון

במידות 40/80 הדלת עשויה 2 פחים בעובי 1.5 מ"מ 
כ"א בין הכנפיים יונחו מזרוני צמר סלעים במשקל

מרחבי 80 ק"ג/מ"ק סה"כ עובי הדלת 54 מ"מ כולל 
אטם סף תחתון אוט' ואטם במפגש הכנפיים גוון לפי 

בחירת אדריכל

210 150 אולם רב תכליתי  מ-4

מ-4: 1

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

כולל מעצור אלקטרומגנטי 
המחובר למערכת 

ההתראה לגילוי אש הכל 
בהתאם לתקן כולל רכיב 
הגנה על האצבעות מ-2 

צידי הדלת לאורך כל הכנף
בצד הצירים כולל גלגל
האטה למניעת טריקת

הדלת הכל בהתאם לת"י
לבטיחות הדלתות 
במוסדות חינוך

עמידות אש ע"פ ת"י
ולפי הגשת בטיחות

ידיות בהלה כולל מחזיר הידראולי 
וחלון צהר עגול קוטר 50 לפי

מפרטי יצרן ובהתאם לת"י 

לפי מפרטי היצרן
מגולוון וצבוע

בתנור גוון 
לבחירת אדריכל 

דלת אש בין אגפים דו כנפית של "רב בריח" או ש"ע 
גוון לבחירת אדריכל

210 220 מ-3

מ-3: 2

תוספות/הערות עמידות אש פירזול  תאור משקוף תאור כנף גובה רוחב מיקום  פריט 

עמידות אש ע"פ ת"י לפי תקן פיקוד העורף ומפרטי יצרן לפי תקן פיקוד
העורף ומפרטי 

יצרן

דלת הדף מוסדית אטומה לגז של חברת פלרז או
ש"ע לפי דרישות פיקוד העורף  גוון לבחירת אדריכל

200 100 ח. טכנולוגיה/ממ"מ5 מ-2

מ-2: 1

1 : 150

רקע למסגרות-תכנית קומה א

1 : 150

רקע למסגרות-חדש-תכנית קומה ב

1 : 150

רקע למסגרות-תכנית גג

1 : 5

פרט מאחז יד
1 : 100

מעקה מדרגות

1 : 100

מדרגות חירום מסגרות

הערות תיאור מיקום  פריט 

אורך צינורות אוויר לפי תכניות כולל
פלטקות הגנה/רשתות וברגים

צינור אוויר 8'' לממ"מ הכנה למיזוג אוויר מגולוון וצבוע בתנור לפי ת"י ודרישות פיקוד העורף גוון לבחירת אדריכל לפי מפרט 
פלרז או ש"ע

מ-8

מ-8: 3

אורך צינורות אוויר לפי תכניות כולל
פלטקות הגנה וברגים

צינור אוויר 8'' כניסת אויר לממ"מ מגולוון וצבוע בתנור לפי ת"י ודרישות פיקוד העורף גוון לבחירת אדריכל לפי מפרט פלרז או 
ש"ע

מ-8.1

מ-8.1: 3

אורך צינורות אוויר לפי תכניות כולל
פלטקות הגנה וברגים

צינור אוויר 8'' יציאת אויר לממ"מ כולל שסתום הדף ושחרור אויר         מגולוון וצבוע בתנור לפי ת"י ודרישות פיקוד העורף גוון
לבחירת אדריכל לפי מפרט פלרז או ש"ע

מ-8.2

מ-8.2: 3

אורך צינורות אוויר לפי תכניות כולל
פלטקות הגנה/רשתות וברגים

צינור אוויר 4'' לממ"מ מגולוון וצבוע בתנור כולל אטם למעבר צנרת גוון לבחירת אדריכל לפי מפרט פלרז או ש"ע מ-8.3

מ-8.3: 3

A803

כמות  הערות/תוספות גמר כנף/משקוף  פירזול  זיגוג תאור כנף/משקוף גובה רוחב מיקום  פריט 

7 צבע בתנור מגלוון בגוון 
לפי בחירת האדריכל

רפפות מסגרות לשחרור עשן של חברת פלרז או ש"ע 40 cm 185 cm מ-10 

מ-10: 7

1 צבע בתנור מגלוון בגוון 
לפי בחירת האדריכל

רפפות מסגרות לשחרור עשן של חברת פלרז או ש"ע 40 cm 130 cm מ-10.1

מ-10.1: 1

1 צבע בתנור מגלוון בגוון 
לפי בחירת האדריכל

רפפות מסגרות לשחרור עשן של חברת פלרז או ש"ע 40 cm 120 cm מ-10.2

מ-10.2: 1

כמות  הערות/תוספות גמר כנף/משקוף  פירזול  זיגוג תאור כנף/משקוף גובה רוחב מיקום  פריט 

10 יש לוודא שאין רווח בצד החיצוני 
של כיס חלון ההדף במידה וקיים

יש לעשות סגירת פח

גוון לבחירת אדריכל לפי תקן הג"א 
ומפרטי יצרן

לפי תקן הג"א  חלון ממ"מ דגם "דור חדש" חד כנפי נגרר כולל חלון
אלומיניום פנימי הזזה של "פלרז" או ש"ע הכל לפי 

תקן ישראלי תקף 

100 cm 100 cm מ-1

מ-1: 10 

הערות תיאור פריט 

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית - "סמויה"                    משתלבת בתקרה, גם בתקרה אקוסטית ואפילו מעליה. עם הפעלה ידנית סמויה המותריה קיר פנוי
ונשלפת רק בהפסקת חשמל

מ-9

מ-9: 1

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית - "סמויה"                    משתלבת בתקרה, גם בתקרה אקוסטית ואפילו מעליה. עם הפעלה ידנית סמויה המותריה קיר פנוי
ונשלפת רק בהפסקת חשמל

מ-9.1

מ-9.1: 1

hidden 100

hidden 50

מ"א הערות תאור מיקום  פריט 

13 m מעקה ברזל מגלוון מרווח של 9 ס"מ ציר ציר במוטות האנכיים גובה 150 ס"מ ובהתאם לת"י 1142 ו-2142 ובאישור יועץ בטיחות, גמר 
צבע בתנור גוון לבחירת אדריכל

מרפסת
כיתות קומה

א

מ-14 

13 m

מ"א הערות תאור מיקום  פריט 

104 m מאחז יד ברזל מגולוון 1.5'' בגובה 90 ס"מ כולל זויתנים פלב"ם מעוגנים לקיר בטון/מעקה כולל רוזטות קוטר 5 ס"מ לפי פרט, גמר צבע 
בתנור גוון לבחירת אדריכל

מדרגות מ-12 

104 m

68 m מעקה ברזל מגלוון מרווח של 9 ס"מ ציר ציר במוטות האנכיים גובה 130 ס"מ ובהתאם לת"י 1142 ו-2142 ובאישור יועץ בטיחות, גמר צע
בתנור גוון לבחירת אדריכל

מדרגות מ-13 

68 m

1 : 20

פרט מעקה מסגרות מרפסת

'יש לאשר ולתאם את עובי האלמנטים חוזקם ואופן חיבורם עם אדריכל וקונס

הערות תאור פריט 

מדרגות מסגרות שלח ורום ללא רווחים מפח מרוג כולל סימני אזהרה לפי התקן תכנון מפורט של קורות פלדה ועמודי פלדה לאישור קונס' ואדריכל גמר צבע מגולוון וצבוע 
בתנור גוון לבחירת אדריכל

מ-15 

מ-15: 2

הערות תאור פריט 

סט אביזרים לשירותי נכים גמר פלסטיק לבן קשיח תוצרת מנל או ש"ע הכולל מאחז יד אופקי ואנכי מאחז יד מתרומם ומאחז אופקי לפנים הדלת הכל לפי פריסות 
שירותים ותקני נגישות כולל מדף 15/30 מק"ט 8222 

מ-16 

מ-16: 4

סט אביזרים לשירותים ומקלחת נכים גמר פלסטיק לבן קשיח תוצרת מנל או ש"ע הכולל מאחז יד אופקי ואנכי 3 מאחזי יד מתרוממים כסא מקלחת מתקפל 40/40
ספסל מתקפל 70/120 ומאחז אופקי לפנים הדלת הכל לפי פריסות שירותים ותקני נגישות כולל מדף 15/30 מק"ט 8222 

מ-16.1

מ-16.1: 1

1 : 100

רשימת אביזרי שירותים

על הקבלן להציג תכניות מפורטות של כלל הפרטים לאישור האדריכל . 1
בטרם הייצור

י תקן ישראלי"כל פריטים עפ. 2

מהות העדכון/השינוי תאריך מהדורה
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